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stezza di quanto in esso vi è detto. 


In ogni paese del mondo, si va notando una no¬ 
tevolissima attenzione rivolta ai fenomeni radio¬ 
elettrici, per ottenerne i massimi sfruttamenti da 
essi, per i propri fini utilitari. 

Attualmente la scienza radioelettrica presenta 
una complesità tale di problemi, da richiedere per 
la sua comprensione, un certo corredo tecnico certo 
non indifferente; e tutti coloro che, o per cultura 
tecnica acquisita nelle scuole, o per naturale in¬ 
clinazione, sono portati allo studio di questi interes¬ 
santi fenomeni, hanno il preciso dovere di appro- 
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fondire le loro cognizioni quanto più loro è pos¬ 
sibile, per dare, all’occorrenza, un contributo alla 
propria Nazione ed alla Scienza. 

La valutazione e comprensione dei fenomeni ra¬ 
dioelettrici in genere, si ottiene, oltre che con studi 
diretti, principalmente mediante esperienze, come 
in effetto si sta ora facendo in Italia, in numerosi 
Istituti culturali. Comunque appare certo che va cu¬ 
rato con la stessa attenzione' sia il problema della 
ricezione che quello della trasmissione. 

In ogni Stato, parecchi studiosi, fin dal primo 
avvento della radio, hanno cercato, diremo, ognu¬ 
no per proprio conto, di studiare ed esperimentare 
questo duplice problema; molto opportunamente 
ogni Nazione ha raccolto questi disinteressati spe 
rimentatori, coordinandoli, e fissando ad essi deter¬ 
minate gamme di frequenze, nelle quali potessero 
lavorare. Tali gamme di frequenze, sono state sta¬ 
bilite nella Conferenza Intemazionale di Washin¬ 
gton circa sei anni fa, a cui hanno sottoscritto circa 
ottanta nazioni, cioè tutte le nazioni civili. Inoltre 
in tale conferenza, furono stabilite norme tassative 
che regolavano il lavoro di questi privati studiosi, 
norme che sono anche ora scrupolosamente osser¬ 
vate. 

Questi privati studiosi furono chiamati dilettanti, 
o, con parola recente, radianti' ed il loro lavoro, ha 
portato un contributo alla scienza molto importan¬ 
te, e riconosciuto ovunque, senza alcuna eccezione. 

Tale contributo, si riflette sul problema delle on¬ 
de inferiori ai 100 metri, ed è brevemente riassunto 


dal seguente periodo, tolto dal classico libro dei- 
ring. Ernesto Montù attuale Presidente dell Asso¬ 
ciazione Radiotecnica Italiana (Radiotelegrafia e 
radiotelefonia. Edizione VII, pag. 8). 

« Importantissima è stata la scoperta fatta dai 
dilettanti di tutto il mondo negli anni 1921 e se¬ 
guenti, dello straordinario rendimento delle onde 
corte, sino allora trascurate dai tecnici come uti¬ 
lizzabili. Ciò ha permesso recentemente di assi¬ 
curare traffici commerciali alle massime distanze, 
sino allora possibili o realizzabili solo con enorme 
dispendio di energie sulle onde lunghe ». 

E più sotto : 

« E i dilettanti fra i più lontani paesi scambiano 
quotidianamente fraterni messaggi tra di loro, usan¬ 
do trosmettitori di piccola potenza (qualche watt 
appena). 

Questo il meraviglioso vincolo, che le radioco¬ 
municazioni hanno creato tra gli esseri umani ». 

Ed infatti, il dilettante si propone sempre di ot¬ 
tenere i massimi risultati con i minimi mezzi; i 
risultati già ottenuti e sopra esposti, non possono 
non dar luogo a giovamenti futuri. 

Lo Stato nostro, allo scopo di raggruppare giu¬ 
ridicamente i dilettanti, ha emesso delle norme con¬ 
tenute nel R. Decreto Legge sulle Radiocomuni¬ 
cazioni n. 1559 del 13 agosto 1926 Capo III, e nel¬ 
l’articolo 55 fissa : 

« Chiunque, a scopo di studio, ricerche scien¬ 
tifiche, prove od esperienze, intende impiantare od 
usare una stazione radioelettrica ti asmittente, deve 
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ottenere regolare licenza dal Ministero delle Comu¬ 
nicazioni ». 

Seguono poi le norme per domandare la licenza 
medesima. 

In breve tempo, si contarono oltre 230 staziona¬ 
ne di dilettanti in Italia, ma dal l,° gennaio 1928 non 
sono più state concesse licenze di trasmissione. 

Con successiva Legge 8 gennaio 1931 n. 234, 
pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » del 24 mar¬ 
zo 1931 n. 68, furono stabilite ulteriori norme per 
1 impianto ed uso di apparecchi radioelettrici pri¬ 
vati, e nell articolo 5 è stabilito quanto appresso : 

« L impianto e 1 uso di stazioni radioelettriche 
private sono ammessi soltanto nei seguenti casi : 

а) a scopo di radioaudizioni circolari, me¬ 
diante installazioni poste a domicilio, in locali pub¬ 
blici od aperti al pubblico' o presso circoli, istituti 
od enti privati; 

б) per collaudo di materiali radiotecnici, ri¬ 
cerche ed esperienze radioelettriche, purché gli im¬ 
pianti siano eseguiti presso officine, laboratori, isti¬ 
tuti, ovvero sieno eseguiti neU’interesse delle pub¬ 
bliche Amministrazioni; 

c) allo scopo didattico o dimostrativo, presso 
scuole, istituti, mostre, musei, gallerie o simili, nel 
qual caso gli apparecchi non possono funzionare 
che a circuito interno; 

d) per servizi di ricezione giornalistici o di 
borsa, per servizi metereologici, o per altri servizi 
di speciale interesse nazionale ». 

In tal modo, i privati dilettanti sono esclusi del 
tutto. Al giorno d oggi, le cose sono allo stata quo } 
e giova, a tal punto' la lettura di un articolo pub¬ 
blicato nella rivista mensile dell Associazione Ra¬ 
diotecnica Italiana del gnnnaio 1934-XIV pag. 27, 
che, sotto il titolo « Le vie dello spazio » illustra 
chiaramente la situazione. 

Vedere inoltre i recenti articoli de l’antenna sul¬ 
lo stesso argomento. 

La abolizione di questa attività scientifica dei 
dilettanti in Italia, non trova una plausibile spie¬ 
gazione in nessun ragionamento che sia possibile 
fare. Infatti : 

1) Non è il caso di parlare di inutilità, quando 


sono noti i vantaggi che i dilettanti hanno portato; 

2) Sotto il punto di vista della utilità diremo 
bellica, si potrebbe dire che anzitutto il dilettante 
è radiotelegrafista esperto. Infatti i mesasggi dei di¬ 
lettanti vengono da essi lanciati sovente a velocità 
di oltre 120 segni al minuto; e 120 segni rappresen¬ 
tano la velocità voluta per i radiotelegrafisti di Stato 
di prima classe. 

È noto poi che in caso di guerra, notevolissime 
saranno le stazioni dell’Esercito, sia per l’emissio¬ 
ne che per la ricezione. Qualsiasi dilettante sarebbe 
subito in grado di condurre lodevolmente una di 
tali stazioni, ed impiegare velocemente la telegrafia 
in trasmissione ed a ricezione auditiva, mentre si 
sa benissimo che non si ottiene affatto un'ottimo 
radiotelegrafista neanche dopo un anno di esercizio. 

Ora il dilettante fa il suo tirocinio completamente 
a proprie spese, e non domanda altro che gli si 
permetta di lavorare; 

3) Si potrebbe argomentare che non si vuol 
affidare a privati un mezzo così semplice per man¬ 
dare delle notizie fuori della Patria. Sta bene, ma 
lo Stato, prima di concedere una licenza può be¬ 
nissimo accertarsi che quel dilettante, oltre pos¬ 
sedere requisiti tecnici, possieda anche opportuni 
requisiti politici e nazionali, ed affidare le licenze 
a colui di cui è perfettamente sicuro. 

È praticamente dimostrato che nessuno, per il 
divertimento platonico di sentire della telegrafia’ fa 
delle serie ricerche in merito- è necessario Finceii- 
tivo della trasmissione. Restano pertanto senza ri¬ 
sultato, e dimenticati tutti gli scopi che si prefiggono 
quelle scuole di telegrafia che attualmente si stanno 
tenendo ovunque. 

Per ultimo, viene negata quella soddisfazione 
che proverebbe ogni dilettante nel sapere di con¬ 
correre modestamente a tenere alto, anche in que¬ 
sto campo il prestigio della propria Patria, in fac¬ 
cia al mondo intero, e gli vien negata la bella 
soddisfazione di partecipare alla penetrazione paci¬ 
fica di italianità all’estero, valendosi esclusivamen¬ 
te di un mezzo, che è l’essenza di una scoperta 
fulgidamente italiana. 

“ Abb. di ESTE, 
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IL SOLITO 

CHIODO 

Tanto tonò che piovve, dice un 
vecchio adagio fiorentino; infatti 
finalmente cidi sul radiorario che 
si sarebbe trasmessa la prima del¬ 
le commedie vincitrici del Concor¬ 
so, a suo tempo bandito dall’L- 
iar, per una Commedia radiofo¬ 
nica. 

Passeggiata notturna questo è 
il titolo: e mi sono messo tutt o- 
recchi all’ascolto dopo aver letto 
attentamente la lunga nota espli¬ 
cativa e illustrata che figurava sul 
Radiocorriere. 

A trasmissione ultimata e segna¬ 
ta dal consueto e delicato colpo di 
gong, ho subito pensato che al¬ 
meno al titolo poteva esser portata 
una leggera variante; per esempio 
così: 1 rumori alla radio, oppure 
I radiodisturbi o, più efficace¬ 
mente, addirittura: Le brutte imi¬ 
tazioni dei fracassi. 

Non è mia faccenda farne la 
critica, sia quella letteraria che 
quella radiofonica; lascerò alle 
sperimentate penne questa biso¬ 
gna se crederanno di occuparsene: 
io, com’è mio costume, mi limi¬ 
terò a qualche breve noterella e 
incomincerò senz’ altro con una 
domanda a chi di ragione: 

Era proprio necessario bandire 
un concorso nazionale a premio, 
scomodare tanta brava gente e te¬ 
nere circa tre quarti d’ora gli udi¬ 
tori alla radio per farli ascoltare: 

— Un gran baccano in un caffè- 
concerto. 

— Le sirene del pompieri (che 
hanno suonato lauto da far cre¬ 
dere all’incendio di tutta una gran¬ 
de città). 

— Un portiere di ospedale biz¬ 
zoso. 

— Un versacelo che voleva dar¬ 
ci ad intendere si trattasse di un 
neonato piangente. 

— Un poveraccio che si illude¬ 
va di farci credere alla sua ango¬ 
scia per la malattia della moglie, 
con un bambinesco piagnucola¬ 
mento... 

— Un galletto stonatissimo (che 
non era davvero un galletto!). 

— Un pappagallo... inqualifica¬ 
bile che non la finiva più di ber¬ 
ciare: che brutta vita! 

— Una vacca, qualche vitello, 
il costo di due bicchieri di latte. 


una moglie isterica fino alla nau¬ 
sea, una fontana, e diversi rumo¬ 
ri assortiti, tanti rumori, tantissi¬ 
mi rumori... ecc. ecc.? 

Ma dimenticavo che si udiva 
anche di uno scolaro svogliato, di 
una borsetta: di una macchina 
spazzatrice che faceva un bacca¬ 
no d’inferno, di qualcuno che 
studiava II piano e che infine sono 
state recitate anche delle parole, 
ma poche, e sopraffatte com’era¬ 
no da quei tali rumori che, in co¬ 
scienza di queste non potrei par¬ 
lare. 

E dopo quel tal colpo gentile 
di gong ho chiuso gli occhi e mi 
son messo a fantasticare (mi suc¬ 
cede spesso) su le commedie, sul 
teatro, sulla radio, sulle buone in¬ 
tenzioni... e mi turbinavano nella 
mente i nomi di Goldoni, di Mo¬ 
lière, di Schachespeare quando 
quel tal spiritello che tutti abbia¬ 
mo in noi mi ha sussurrato all’o- 
recchio: sveglia, caro il mio do o 
non ricordi più che siamo nel 
’900? Mi sono scosso con un sob¬ 
balzo, ho riaperto gli occhi, ho 
chiuso la radio {tanto era la so¬ 
lita suonata « musica da ballo ») 
e mi sono voltato verso la mia mo¬ 
desta libreria. 

Ho visto per prima cosa, chi sa 
perché , un volume con su scritto 
« Dante, La divina commedia » 
ed ho pensato: con tutta questa 
materia, chissà cosa ne verrebbe 
fuori e darla in mano ad un re¬ 
gista dell’Eiar! 

ti: 

7 olgo pari pari dal Radiocorrie¬ 
re il brano che segue, e che fa 
parte di una specie di intervista 
concessa dall’Autrice della secon¬ 


da radio-commedia radiofonica 
premiata al Concorso di cui sopra. 

... affascinare cioè gli ascolta¬ 
tori con le inesistenti immagini 
che, dopo essersi specchiate com¬ 
piutamente in me, durante la crea¬ 
zione, dovranno comporsi, in una 
effimera realtà, dentro le anime al¬ 
trui, per virtù delle parole. 

È precisamente sulla magìa dei 
vocaboli che si arresta e si ostina 
la mia volontà. 

I rumori, a mio giudizio, non 
hanno facoltà miracolose. I mol¬ 
ti rumori, sempre secondo il mio 
modesto giudizio, ottengono il ri¬ 
sultato di esasperare i nervi. 

... calcando sul... dizionario, 
anche al cospetto della radio, pro¬ 
digio del ventesimo secolo che, se 
non risponde alle implorazioni de¬ 
gli occhi, ha l'obbligo di non de¬ 
ludere l’aspettazione dello spirito. 

Più chiari di così... ed ora non 
c’è che da attendere la seconda 
trasmissione. 

* 

Era ora che si decidessero a rin¬ 
novare le scorte dei dischi alle 
Stazioni radio dei gruppi Nord e 
Sud! Finalmente possiamo udire 
con una certa frequenza qualche 
novità come: 

La fucina nella foresta. 

La bottega dell’orologiaio. 

I pezzi caratteristici di Ketelbey 
e la sonata medioevale di Amadei! 

È un pezzo che non si sente più 
nemmeno una selezioncina del Pa¬ 
ganini o dello Zarevitc, come pure 
qualche bel fox belato in inglese; 
come mai? 

do. 
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“ L’ Antenna,, ai suoi lettori 


L’estate durerà ancora pochi giorni; il ca¬ 
lendario le accorda di conservare il potere fino 
al 21. Ma è un potere soltanto nominale; la de¬ 
liziosa frescura di queste magnifiche giornate 
settembrine, che la mattina presto e sulla sera 
si fa quasi pungente, annuncia Varresto del 
pampinoso successore: l’autunno. I bollori e 
le sudate dell’agosto non son più che un ricor¬ 
do; ed anche le vacanze, purtroppo. Ce ne ac¬ 
corgiamo qui a « l’antenna », dove ci ritrovia¬ 
mo finalmente tutti riuniti, direttore e redat¬ 
tori. Da due mesi circa, il grand complet reda¬ 
zionale non si verificava più; c’era sempre 
qualcuno che faceva simbolico atto di presenza 
con una cartolina illustrata, spedita da una 
stazione balnearia o di villeggiatura. Eccoci, 
dunque, nuovamente riuniti al gran rapporto, 
che precede, nella famiglia de <( l’antenna », 
la grande mostra autunnale di Milano: Mostra 
che è per il mondo radiofonico italiano, un 
po’ come l’inaugurazione dell’anno accademico 
per le università. 

Ma il nostro gran rapjMrto non è affatto ac¬ 
cademico: si tratta di raccoglier le fila di tante 
iniziative maturate e svolte sugli ultimi tempi 
e di fissare il nuovo programma di lavoro. Dun¬ 
que, non son chiacchiere quelle che noi fac¬ 
ciamo; è un dibattito di cose serie e concrete, 
il nostro. Del quale, peraltro, non staremo qui 
a stendere un minuto resoconto, anche perché. 


conforme ad un costume divenuto tradizione, 
ed a cui siamo molto attaccati, promesse non 
se ne fanno e non siamo usi d’andare a cac¬ 
cia coi classici specchietti per le allodole. 

Le decisioni che abbiamo prese riflettono 
migliorìe ed innovazioni da introdurre nella 
rivista. Quali? I lettori le noteranno da sé 
quando saranno passate dalla fase preliminare 
di studio alla conseguente pratica realizzazio¬ 
ne. Si'deve però parlare di due o tre cose verso 
le quali si protende l’ansiosa aspettazione dei 
nostri amici più affezionati e fedeli. Prima di 
tutto dell’istituzione d’un corso di radiotecnica 
per corrispondenza. Qualcuno ci chiede: quan¬ 
do incomincia? È bene ricordare che nel trat¬ 
tare di questo progetto ci eravamo riservati la 
facoltà d’attuario solo nel caso che il numero 
degli iscritti avesse consentito d’assicurare una 
base sufficiente a dar vita alla complessa e co¬ 
stosa organizzazione didattica. Orbene, le cose 
sono a questo punto: iscritti ce ne sono; anzi, 
in questi ultimi giorni le domande sono affluite 
in maniera davvero notevole. Se le iscrizioni 
continueranno con lo stesso gettito per tutto 
settembre, i corsi potranno avere inizio in ot¬ 
tobre. Ognuno intende che il bilancio, anche 
in tal genere d’iniziative, è un fattore prima¬ 
rio di successo. E nell’elasticità del bilancio che 
si fonda l’imperativo di procurare un facile ac¬ 
cesso allo studio per tutte le borse. In altri ter- 
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mini: la pronta attuazione del corso dipende 
dalla buona volontà e dalla sollecitudine di chi 
dovrà beneficiare. 

Avevamo poi annunziato un concorso fra i 
nostri lettori. Anche questo è quasi pronto al 
varo. Il bando uscirà fra breve e faremo in 
modo che si concluda per la fine dell’anno. 
Possiamo dire fin d’ora che sarà molto utile ed 
interessante; vi potranno prender parte quan¬ 
ti si trovino, per preparazione culturale e tec¬ 
nica, in grado d’illustrare una delle tante bran¬ 
che della radio. Affilate, dunque, le armi alla 
battaglia imminente; essa vi darà soddisfazio¬ 
ne e, se conseguirete un premio, anche com¬ 
penso adeguato alla vostra fatica. 

Sempre desiderosi di perfezionare la rivista 
e mai paghi dei risultati raggiunti, che pur ci 
hanno procurato larga mèsse d’approvazioni e 
di lodi, continueremo a battere la via seguita 
nei tre anni trascorsi. Modificazioni sostanziali 
e formali sono allo studio ; le applicheremo via 
via, in questo scorcio d’anno, in modo che il 
periodico si affacci nel 1937 notevolmente mi¬ 
gliorato. Il programma è subordinato a parec¬ 
chie condizioni realistiche, alle quali non si 
può sottrarsi: carta, stampa, zinchi e collabo- 
razione. Nondimeno, con la ferma risoluzione 
di riuscire, confidiamo di poter superare ogni 
difficoltà sia di carattere tecnico che di prez¬ 
zo. L’impegno che ci muove e ci fa durare nel¬ 
lo sforzo è sempre quello che i nostri lettori 
conoscono ed apprezzano: rendere continuai- 
mente più bella, utile e interessante «. l’an¬ 
tenna ». 

Un’ultima parola circa le nostre edizioni 
tecniche. Superato un periodo di forzata stasi 
per ovvie contingenze del momento, è nostra 
intenzione riprendere con ritmo più celere la 
pubblicazione dei volumi, così nella collezione 
dei a Radiobreviari », come in edizioni isolate. 
Già parecchi specialisti, da noi incaricati, stan¬ 
no lavorando alla compilazione di opere ri¬ 
guardanti le principali materie d’interesse ra¬ 
diotecnico. Siamo sicuri di fare qualche cosa 
di utile e che, nel contempo, sia alla portata 
di tutti. Siamo spronati ad attuare in pieno il 
nostro piano editoriale dal successo veramente 
confortante col quale è stato accolto il secondo 
volume « Radiobreviario »: J. Bossi, « Le val¬ 
vole termoioniche », che sta andando letteral¬ 
mente a ruba. Il che dimostra che i libri utili 
hanno sempre fortuna. Le uscite dei volumi sa¬ 
ranno comunicate al pubblico per mezzo della 
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rivista; ma si aspetterà a pubblicare l’annun¬ 
zio che il volume si trovi in corso di stampa. 
Ciò per non incorrere nella responsabilità di 
ritardi a causa di forza maggiore. Di questi ri¬ 
tardi se ne sono dovuti lamentare in passato. 
Sfido, c’erano le sanzioni; ma i nostri amici 
avrebbero voluto rifarsela con noi, mentre la 
vera responsabile del guaio se ne stava indi- 
sturbata a Ginevra. 

Salutiamo la Mostra della Radio, che sta per 
aprirsi, nel modo più appropriato e più degno: 
mettendo insieme un fascio di propositi di la¬ 
voro. Propositi che saranno, come sempre, se¬ 
guiti dai fatti. E i nostri vecchi lettori lo san¬ 
no e non ci lesinano il credito. Su questo cre¬ 
dito, poggia la nostra fiducia e la nostra indo¬ 
mabile volontà di fare. 

La Direzione 


50 posti disponibili per ingegneri, pe¬ 
riti industriali, disegnatori specializ¬ 
zati meccanica elettrotecnica radio- 
tecnica, stipendi adeguati fino lire 
tremila. Presentare domande dettaglia¬ 
te alla Direzione della Società Scienti¬ 
fica Radio Brevetti Ducati Bologna. 


LE VALVOLE 

Ad onta di tutte le dichiarazioni, assicurazioni, 
garanzie, adesioni ecc., che si sono avute in que¬ 
sti ultimi tempi a proposito della vessata questione 
della mancanza delle valvole sul mercato radio in 
Italia e che noi ponemmo a suo tempo nei suoi 
precisi e inconfutabili termini, una sola cosa a 
tutt’oggi è dimostrabile: che le valvole (certi tipi) 
non ci sono... o sono introvabili. Un po’ increduli 
ai si dice, e per esserne veramente certi, ne ab¬ 
biamo fatto noi stessi resperimento uno di questi 
giorni; la valvola cercata, una comunissima val¬ 
vola, qui a Milano, non fu potuta trovare. 


Edizioni della S. A. IL ROSTRO 

MILANO Via IVlalpighi, 12 

JAGO BOSSI 

LE VALVOLE TERMOIONICHE 

Lire 12,50 

F. DELEO 

IL DILETTANTE DI ONDE CORTE 

Lire 5.— 

I RADIODISTURBI Lire 2.- 

In preparazione : 

C. FAVILLA 

LA MESSA A PUNTO DEI RADIORICEVITORI 


ELETTROCOSTRUZIONI CHINÀGLIÀ 



BELLUNO 

• • 


Costruisce i migliori, ed i più adatti voltmetri per 
riduttori di tensione, da quadro. Gli unici brevettati 
tascabili. Amperometri e milliamperometri, provaval- 
vole, provaelettrodi. 


Costruisce interamente i migliori, i più conosciuti, 
ed i più economici riduttori di tensione. 
CD/50-80 - 160 W. 

La marca che si è ìm posta 



9 


CONCESSIONARIO PER L’ITALIA E COLONIE: 

MI. BOTTEGAL - BELLO NO - Piazza Erbe, 7 

Vili MOSTRA RADIO ■ POSTEGGIO N. 12 
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• fABtìftICA ITALIANA 
VALVOLf 


SOC/fTA" ANONIMA 

MONE A 


IDEE, FATTI ED ESPERIENZE 


Un generatore a frequenza acustica, 
con lampada a luminescenza 


111 tutti quei casi in cui occorra una 
oscillazione elettrica persistente, a fre¬ 
quenza audibile, di tonalità non trop¬ 
po acuta, può rendere prezioso servi¬ 
zio un oscillatore con lampada a lu¬ 
minescenza al neon. 

Esso, com’è noto, si basa sulla pro¬ 
prietà dei tubi a luminescenza di in¬ 
nescarsi solo raggiunta una certa ten¬ 
sione, chiamata tensione d’innesco, e 
di disinnescarsi solo se la tensione e- 
lettrodica discende sotto un certo li¬ 
mite, detto tensione di disinnesco. 

Questi due valori caratteristici del¬ 
la tensione dipendono dalla composi¬ 
zione del gas incluso nel tubo (in gene¬ 
rale neon o miscugli vari!) dalla pres¬ 
sione dì esso e dalla distanza intere- 
lettrodica. 

Il circuito di un oscillatore utilizzan¬ 
te un tubo a luminescenza è quello 
dello schema di flg. 1. 



L’oscillazione avviene per il se¬ 
guente fenomeno. 

Chiudendo il tasto T la tensione 
continua della batteria E viene appli¬ 
cata al circuito formato dalla resi¬ 
stenza R, dal condensatore C e dalla 
lampada al neon S. 

L’applicazione istantanea della ten¬ 
sione ai capi del condensatore C deter¬ 
mina la carica di esso con una quan¬ 
tità di corrente eh’è in rapporto alla 
sua capacità. Questo assorbimento a 
sua volta determina una caduta di ten¬ 
sione attraverso la resistenza R, ciò 
che impedisce, per un certo tempo, 
che tra i punti a e & sia raggiunta la 
tensione sufficiente per l’innesco della 
luminescenza della lampada S. 


Caricandosi, col trascorrere del tem¬ 
po, il condensatore C, l’intensità di 
corrente da esso assorbita scende ver¬ 
so valori minimi, mentre la caduta 


nella resistenza R diminuisce e au¬ 
menta invece la tensione tra i punti 
a e h fino a raggiungere il valore oc¬ 
corrente per l’innesco della lumine¬ 
scenza della lampada al neon. 

L’entrata in funzione di questa de¬ 
termina naturalmente un nuovo no¬ 
tevole assorbimento di corrente provo¬ 
cante anche un richiamo della corren¬ 
te di carica del condensatore C. In 
breve tempo esso si scarica di una cer¬ 
ta quantità di corrente attraverso la 
lampada luminescente ; la caduta at¬ 
traverso R aumenta, la tensione tra i 
punti a e h diminuisce di nuovo e 
raggiunge il limite del disinnesco, pas¬ 
sato il quale la luminescenza cessa, 
l'assorbimento ad essa relativo pure, 
e il condensatore C di nuovo si cari¬ 
ci!, ed il ciclo si ripete. 

Ciò che ho detto con lunghe frasi 
può naturalmente avvenire in tempo 
brevissimo, anche di centesimi di se¬ 
condo, producendo oscillazioni a fre¬ 
quenza audibile. Il sistema però si 
presta bene solo per le frequenze più 
basse, in generale sotto i 500 periodi 
ed anche meno, ed offre anzi la pos¬ 
sibilità di ottenere oscillazioni lentis¬ 
sime quali con i soliti sistemi a val¬ 
vola termoionica sarebbe assai difficile 
ottenere. 


La frequenza della nota prodotta da 
un oscillatore a lampada al neon è in 
relazione alla differenza tra le ten¬ 
sioni di innesco e disinnesco ed alla 
costante di temilo tra R e C. 

Fissato il valore della capacità C, 
il tempo di carica del condensatore è 
inversamente proporzionale al valore 
della resistenza R : in altre parole, 
cioè, il condensatore C metterà tanto 


più tempo a caricarsi quanto maggiore 
sarà il valore della resistenza colle- 
gota in serie. 

Naturalmente il tempo di durata 
della carica diventa lo stesso maggio¬ 
re se, fissata la resistenza, si aumenta 
la capacità del condensatore C. 

In quanto alla lampada S, è eviden¬ 
te che quanto saranno più vicine le 
tensioni d'innesco e disinnesco, tanto 
più rapido sarà il ciclo di funziona¬ 
mento, più alta la frequenza, e più 
acuta la nota. 

In flg. 2 vedesi lo schema di un fo- 
nogeneratore per. esercitazioni di rìce- 
trasmissione telegrafica audiomanuale. 

La lampada S può essere una nor¬ 
male lampada mignon al neon (a 30 
volta) ; il condensatore C può essere 
della capacità di 10.000 cm. ; la resi¬ 
stenza P può essere del valore di 5000- 
10.000 ohm/l watt. 

Variando questi valori è possibile 
variare entro certi limiti la nota ot¬ 
tenuta ; la tensione della batteria E 
può essere di circa 25 volta. 

Le cuffie, collegate in serie tra lo¬ 
ro, devono avere una resistenza di 
500 ohm ogni una. 

T. Sestiki 



RADIOAMATORI! 

Laboratorio scientifico radio perfettamente attrezzato con i più moderni strumenti americani di misura, 
controllo e taratura. — RIPARAZIONI - TARATURE di condensatori fissi e variabili, induttanze - 

COLLAUDI di alte e medie frequenze. 

PERSONALE SPECIALIZZATO A DISPOSIZIONE DEI SIGG. DILETTANTI 

Si vendono parti staccate - Si spedisca tutto collaudato - Massima garanzia 

F. SCH ANOL - Via Pietro Colletta, 7 - Telef. 54617 - Milano 
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Com’è noto in questi ultimi anni ha 
preso una certa diffusione la « seletti¬ 
vità regolabile », resa necessaria dall’au- 
inentare del numero delle stazioni tras- 
mitenti e dalle gamme relativamente ri¬ 
strette riservate alla radiofonia a breve 
e media distanza. 

Per comprendere appieno il concetto 
della selettività regolabile, occorre ave¬ 
re un’idea assai precisa della « curva di 
selettività » e della « banda di sele¬ 
zione ». 

La curva di selettività è quell’espres¬ 
sione grafica che esprime una gamma di 
frequenze ricevute o « bloccate » da un 
sistema selettivo, e la loro ampiezza. 

Si hanno curve « risuonanti », le qua¬ 
li appaiono appuntite, e la punta corri¬ 
sponde alla frequenza di risonanza. E 
si hanno curve asintoniche (rigorosa¬ 
mente parlando) le quali non hanno una 
punta definita per una sola frequenza, 
ma un « apice rettangolare ». 

Tali sono le curve ottenute con un 
circuito assai « smorzato », oppure con 
due o più circuiti risuonanti su fre¬ 
quenze leggermente diverse (pochi KC.) 
e direttamente accoppiati (filtri di 
banda). 

Con una curva rigirosamente « risuo¬ 
nante » la massima ampiezza si ha per 
la frequenza di risonanza, e quindi tut¬ 
te le altre hanno un rendimento minore. 
Se la frequenza risuonante è modulata, 
si ha uno sbandamento di essa a secon¬ 
da delle frequenze di modulazione, con 
la conseguente creazione delle « bande 
laterali ». 


Ecco che così, per ricevere una « fre¬ 
quenza modulata », occorre avere una 
curva non sintonica, ma asintonica a 
conformazione rettangolare, in modo da 
comprendere integralmente le frequen¬ 
ze di « sbandamento per modulazione », 
che comprendono una certa gamma di 
frequenze in più o in meno rispetto alla 
frequenza « portante » che si ha quan¬ 
do non c’è modulazione. 

Tale concetto, apparentemente sem¬ 


plicista, è stato ed è da taluno assai com¬ 
battuto per ciò che concerne il suo pro¬ 
cesso casuale. Ciò non di meno corri¬ 
sponde perfettamente ai resultati della 
tecnica sperimentale. 

Da esso fenomeno ne deriva che per 
la radiocomunicazione di una frequenza 
modulata con frequenze telefoniche, che 
vanno approssimativamente da 30 a 10 
mila periodi, occorra un canale di fre¬ 
quenze (una gamma) che va da 10.000 
periodi in più a 10.000 periodi in meno 


geniale soluzione 
di C. FAVILLA 

della frequenza « portante ». Tale canale 
però risulterebbe apportatore, nella pra¬ 
tica delle radiocomunicazioni ad onde 
inedie e lunghe, di un notevole incon¬ 
veniente: alla riduzione del numero dei 
canali disponibili per una determinata 
gamma di onde. Per questa ragione, a 
discapito delle frequenze telefoniche più 
elevate, l’estensione del canale di tras¬ 
missione fu ridotto prima a 5000 periodi 
più e 5000 periodi meno (selettività di 
10.000 cicli complessivi), poi a 4500 
periodi più e 4ó00 periodi meno 
(selettività di 9000 cicli), estensione di 
canale attualmene praticata per le tras¬ 


missioni radiotelefoniche delle stazioni 
europee. 

Alla trasmissione l’estensione del ca¬ 
nale viene stabilita controllando la cur¬ 
va di riproduzione fonica della modu¬ 
lazione; alla ricezione, invece, viene re¬ 
golata per mezzo della curva di selet¬ 
tività dei circuiti sintonici. 

Da questo fatto appare evidente l’in¬ 
fluenza che ha la curva di selettività di 
un ricevitore riguardo alla curva di ri- 
produzione fonica di esso. 
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Variando la curva di selettività di un 
complesso sintonico è possibile variare 
l’estensione delle frequenze di modula¬ 
zione da esso ricevute e rivelate. 

Più ampia sarà la curva di selettività 
di un ricevuitore, e più ampia sarà la 
curva delle frequenze foniche ricevute. 
E l’amplificazione, si noti, avviene ver¬ 
so le frequenze foniche più alte. 

Per tale fatto ecco che un dispositivo 
di selettività regolabile funziona anche 
da regolatore di tonalità, corrisponden¬ 
do alla massima selettività la ricezione 
delle sole frequenze foniche più basse. 

Per ciò che concerne i sistemi atti a 
rendere variabile la selettività, la mag¬ 
gior parte dei cosruttori — e forse per 
la semplicità del concetto — si sono fer¬ 
mati alla classica soluzione di rendere 
meccanicamente variabile la concatena¬ 
zione dei campi magnetici dei due av¬ 
volgimenti di un trasformatore a radio- 
frequenza; in generale della frequenza 
intermedia, per le supereterodine. 

Tale sistema meccanico di variazione 
consiste generalmente nel rendere gire¬ 
voli gli avvolgimenti del trasformatore 
rispetto all’asse comune. In altri siste¬ 
mi invece gli avvolgimenti restano fissi, 
mentre il flusso viene variato per mezzo 
di un diaframma schermante. È ovvio 
però che in questo caso lo spostamento 
dello schermo, sia pure in misura mi¬ 
nima (?), fa variare anche la sintonia 
dei circuiti oscillanti del trasformatore. 

Nella maggior parte degli apparecchi 


commerciali si ricorre quindi a prefe¬ 
renza al sistema meccancio dell’d asse va¬ 
riabile di accoppiamento ». 

Un altro sistema, basato, su di un di¬ 
spositivo semplicemente elettrico di va¬ 
riazione, è stato recentemente realizzato 
da una Casa italiana, su progetto del no¬ 
to radiotecnico P. Cerrito. 

Il circuito di questo dispositivo è il¬ 
lustrato dalla fig. 1. Come si vede si 
tratta di un trasformatore a frequenza 
intermedia nel quale l’accoppiamento 
tra il circuito primario e quello secon¬ 
dario è effettuato solamente per mezzo 
di un circuito intermedio costituito da¬ 
gli avvolgimenti L2 ed L3, ad impeden¬ 
za molto bassa ed a corrente relativa¬ 
mente elevata. 

11 grado di accoppiamento è dipen¬ 
dente dalla corrente a radiofrequenza 
che circola negli avvolgimenti L2 ed L3: 
quindi può essere regolato per mezzo di 
una resistenza variabile POT. 

I trasformatori realizzati in base a 
tale principio, noti in commercio sotto 
il nome « AROS », presentano altri due 
importanti particolari, che desidero qui 
accennare. 

Le capacità di accordo non sono co¬ 
stituite da normali compensatori, non da 
capacità calibrate « minime » fisse, C2, 
in parallelo a compensatori di piccolo 
valore massimo, Gl. Con tale sistema 
si conferisce ai circuiti oscillanti una 
notevole costanza di allineamento. 


Entro lo schermo stesso di ogni tras¬ 
formatore, poi, trovano posto i conden¬ 
satori, C3 e C4, e le resistenze, RI ed 
R2, di disaccoppiamento: e tale partico¬ 
lare permette l’uso anche di parecchi 
stadi a frequenza intermedia senza che 
si verifichi la benché minima tendenza 
all’innesco. 

Il vantaggio principale di questo si¬ 
stema elettrico di regolazione della se¬ 
lettività è evidente. La precisione « elet¬ 
trica » di un sistema meccanico di rego¬ 
lazione è sempre legata alla precisione 
meccanica con cui il dispositivo è rea¬ 
lizzato. La precisione meccanica è inol¬ 
tre assai difficile ad essere realizzata e 
talvolta dipende da sistemi meccanici 
assai complessi, e perciò anche costosi, 
oltre a tutto. 

L’unica obiezione che potrebbe solle¬ 
varsi al sistema dei trasformatori « A* 
ROS » è questa: che comportamento 
hanno i circuiti oscillanti allorquando 
un certo valóre di resistenza è inserita 
nel circuito intermedio di accoppiamen¬ 
to? Tale resistenza, traslata per accop¬ 
piamento nei circuiti oscillanti, potreb¬ 
be originare un certo smorzamento della 
risonanza. Non ho per adesso rilevalo 
le curve dei trasformatori « AROS », ma 
praticamente il loro funzionamento, pro¬ 
vato sugli apparecchi CM121 e CM129 
realizzati da Vantenna, rivela tale ef¬ 
fetto praticamente trascurabile. 


Resistenze chimiche MICROFARAD 

da 0,5 - I - .2 - 3 - S Watt 

Valori! ohmici da 110 ohm a 5 megaohm 

Adottate da tutte le fabbriche italiane di apparecchi radio ! 

Le più esatte, le più silen¬ 
ziose e capaci di sopportare 
ì più elevati sovraccarichi. 

MICROFARAD - Fabbrica Italiana Condensatori 

Stabilimenti ed Uffici: MILANO - Via Privata Derganino, 18-20-Telef. 97 077 
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C. M. 129 

Supereterodina per onde medie e 
corte, a sei valvole tipo americano, 
preamplificazione ad A. F., selettività 
variabile, controllo automatico della 
sensibilità, controllo della tonalità 

di CARLO FAVILLA 


Lettori carissimi, questa volta abbiamo lavorato 
per accontentare i più esigenti. 

È vero che c’è una grande quantità di dilet¬ 
tanti i quali non hanno simpatia che per i piccoli 
ricevitori da una a quattro valvole al massimo. Ma 
c’è anche iin non disprezzabile numero di radioama¬ 
tori i quali ci chiedono: ma perché non progettate 
un apparecchio che veramente abbia le più spinte 
caratteristiche di un moderno ricevitore, sia come 


discretamente le onde corte con ricevitori a coman¬ 
do unico anche a cinque valvole. Ebbene, col « CM 
129 3) esse si ricevono veramente e bene, anche se 
l’apparecchio non è matematicamente allineato! 
Con una messa a punto scrupolosa, con un allinea¬ 
mento veramente esatto, si ha Una sensibilità sor¬ 
prendente, pari a quella dei migliori apparecchi 
a 6 valvole dell’industria moderna. 

Già un sorprendente rendimento fu raggiunto col 



sensibilità, che come selettività, che come qualità 
di riproduzione? 

È per accontentare questi simpatici radiodilet¬ 
tanti che noi ci siam posti all’opra; ed oggi, dopo 
una adeguata serie di prove, possiamo coscienziosa¬ 
mente passare alla descrizione del nostro modesto 
lavoro, e finalmente dire: ecco per voi un apparec¬ 
chio racchiudente, in rapporto al ragionevole nu¬ 
mero di valvole, le più spinte caratteristiche di un 
moderno ricevitore. 

È ben nota la difficoltà che s’incontra a ricevere 


« C.M.121 33, descritto nel n. 4, 1936 della Rivista; 
ma col « C.M.129 33, che sostanzialmente gli è si¬ 
mile, tale rendimento è di gran lunga superiore in 
virtù dello stadio di preamplificazione ad A.F. 

Un’altra particolare caratteristica del « C.M.129 33 
è « la selettività variabile 33, ottenuta variando l’ac¬ 
coppiamento tra il circuito primario e quello se¬ 
condario del primo trasformatore a frequenza in¬ 
termedia, modello « Aros n. Com’è visibile dallo 
schema di fig. 1, e com’è più dettagliatamente spie¬ 
gato in un altro articolo della Rivista (pag. 555) tale 
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ATTENZIONE... u 
RA DIOMIO NTATORII... I 
DILETTANTI...! 


Ecco descritto per Voi dall’Egregio Signor 
C. FAVILLA l’R. F. 128.- un perfetto RADIO- 
FONOGRAFO TRASPORTABILE di mirabiliante 
potenza e selettività, un economico appa- 
recchietto a 3 valvole di facilissima costru¬ 
zione. Il materiale corrisponde nel modo 
più assoluto a quello adoperato per il mon¬ 
taggio sperimentale. 

Eccovi una precisa offerta : 

1 trasformatore di alimentazione primario 125/ 

160 Volta; secondario 325 + 325 Volta, 60 mA. 

2,5 Volta coti 2 Amp; 4 Volta con 2 amper; 

4 Volta con 2 Amper. 

1 condensatore fisso da 100 cm (Cl) 

1 » » » 200 cm (C) 

2 » » » 0,01 mf (C3, C6) 

2 » » » 0,1 mf (C5, CIO) 

2 condensatori elettrolitici a bassa tensione 10 

mf (C4, C7). 

1 condensatore elettrolitico da 8 mf (C8) . 

1 condensatore elettrolitico da 4 mf (C9) . 

1 condensatore variabile ad aria da 380 : 500 (C2) 

1 potenziometro da 25.000 ohm (PI) . 

3 résisenze fisse da 500.000 ohm (R, R2, R6) . 

1 resistenza da 20.000 ohm (R4) .... 

1 resistenza da 1 megahonìs (R3) .... 

1 resistenza flessibile da 4000 ohm (RI) 

1 resistenza a presa centrale da 20 ohms (R5) . 

1 manopola graduata da 0 a 100 .... 

2 manopoline di comando. 

1 clips per griglia; mt. 5 filo collegamento; 12 

bolloncini con dado; 10 capocorda a pagliet¬ 
ta; 1 cordone a 3 capi per dinamico . 

8 boccole metalliche con 2 dadi e 2 spine 

1 tubo di cartone bakelizz. da 3 cm. lungo 10; 

10 mt. filo smaltato da 3/10; mt. 5 da 1/10 
copertura seta; 2 squadrette; 10 capocorda . 

2 interruttori (1 e 12). 

1 zoccolo a 4 piedini passo europeo montaggio 

esterno . 

1 zoccolo a 5 piedini passo europeo montaggio 

esterno . .. 

1 zoccolo a 6 piedini passo americano montaggio 

esterno . . 

1 altoparlante elettrodinamico da 1600 ohm e 
trasformatore di accoppiamento per pentodo 

(L. 42 + 24 tassa radiof.). 

1 valvola Zenith TP. 443 (30 + 11 tassa ' radiof.) . 

1 » » R. 4100 (16,90+11 tassa ra¬ 
diof.) . 

1 valvola Fivre. RCA 57 (28+11 tassa radiof.) 

1 motorino grammofonico completamente elet¬ 
trico a tutti i voltaggi ad induzione (senza 
spazzole) con arresto completamente automa¬ 
tico e piatto giradiscó. 

1 pik up Lesa con braccio tipo di ultimo mo¬ 
dello in bakelite. 

La nostra ditta specializzata in forniture di parti stac¬ 
cate per costruzioni radio offre la suddetta scatola di mon¬ 
taggio franco di porto e di imballo in tutto il regno al 
prezzo di : 

L. 329,— per materiale, motore, pik up ma senza il di¬ 
namico e le valvole; 

L. 394,— per materiale, motore, pik up e dinamico ma 
senza le valvole ; 

L. 425,— per materiale, motore, pick up e valvole ma 
senza il dinamico; 

L. 490,— per materiale, motore pick up, dinamico e val¬ 
vole. 

Per acquisti parziali di materiali elencati valgono i prezzi 
esposti; ordinando anticipare almeno la metà il rimanente 
verrà pagato in controassegno. A tutti i clienti che ci ordi¬ 
neranno la scatola di montaggio completa offriamo in 
omaggio un cordone di alimentazione con spina di sicurezza 
Marcucci ed una scatola di 200 puntine per Pik Up. 

(si spedisce il catalogo generale illustrato n. 28 dietro invio 
di cent. 50 in francobolli). 

RADIO' ARDUINO - TORINO 

Via Santa Teresa, 1 e 3 (interno) Telef. 47434 


L. 35,00 
» 0,70 

» 0,70 

» 2,60 
» 4.20 

» 5,00 

» 8,00 
» 6,50 

» 22,00 
» 5,80 

» 2,10 
» 0,70 

» 0,70 

» 0,95 

» 1,20 
» 2,00 
» 1,60 


» 5,20 

» 2,20 


» 3,50 

» 5,80 

» 2,00 

» 2,00 

» 2,00 


» 66,00 
» 41,00 

» 17,90 
» 39,00 


» 135,00 
» 64,00 


accoppiamento è variato per mezzo di una resi¬ 
stenza variabile: e qui risiede la praticità e la si¬ 
curezza del sistema. 

Infatti in molti altri sistemi la regolazione della 
selettività è ottenuta per mezzo dello spostamento 
meccanico degli avvolgimenti o di uno schermo: 
nella media frequenza « Aros », progettata da un 
noto tecnico italiano, si ricorre invece alla varia¬ 
zione della conduttanza di un circuito intermedio 
di accoppiamento. 

Il circuito. 

La realizzazione del « C.M.129 » è stata studiata 
nei minimi particolari, come vedremo. 

Il funzionamento del circuito è il seguente. 

L’energia ricevuta dal sistema di aereo, attra¬ 
verso una sezione del commutatore d’onde è inviata 
al primo trasformatore di A.F., il quale è costitui¬ 
to da due avvolgimenti distinti, uno per le onde 
corte ed uno per le medie. Il cambiamento di gam¬ 
ma vien fatto spostando il commutatore. 

Ogni avvolgimento di gamma possiede un com¬ 
pensatore separato, affinché si possa compiere age¬ 
volmente l’allineamento, separatamente per ogni 
gamma. 

L’energia a radiofrequenza bloccata dal primo 
circuito oscillante è applicata alla prima valvola 78, 
amplificatrice dell’alta frequenza in arrivo. 



Tale valvola 78 è accoppiata alla convertitrice 
per mezzo di un trasformatore intervalvolare, pure 
esso a due avvolgimenti, uno per la gamma delle 
corte ed uno, per le medie. Ogni secondario di ac¬ 
cordo di tale trasformatore è munito, come nell’al¬ 
tro, di un compensatore indipendente, servente per 
l’allineamento. 

L’energia bloccata dai circuiti di accordo di que¬ 
sto trasformatore intervalvolare è applicata alla gri¬ 
glia pilota della valvola 6A7 convertitrice di fre¬ 
quenza. 

Il cambio della gamma avviene per mezzo di 
un’altra sezione del comune commutatore di onda. 

Le oscillazioni locali a radiofrequenza occorrenti 
per l’effetto di eterodinazione sono prodotti per 
mezzo delle due griglie della 6A7 conosciute sotto 
la denominazione rispettivamente di griglia oscu¬ 
latrice e griglia anodica. 
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Questi due elettrodi della 6A7, che hanno una 
funzione analoga a quella della griglia pilota e 
della placca di un triodo, sono collegati rispettiva¬ 
mente agli avvolgimenti di un trasformatore « oscil¬ 
latore » costituito da un avvolgimento di accordo 
per ogni gamma e da un avvolgimento unico di rea¬ 
zione. 

Il cambio di gamma avviene per esso attraverso 
due sezioni del commutatore d’onda, una per gli 
avvolgimenti di accordo e l’altra per quello di rea¬ 
zione, il cui ritorno deve avvenire direttamente ai 
padding relativi ad ogni gamma. 

Il blocco della frequenza intermedia e l’accop¬ 
piamento con la valvola 78 amplificatrice a media 
frequenza è ottenuto per mezzo di un trasforma¬ 
tore ad accoppiamento variabile (selettività regola¬ 
bile), modello Aros. 

Per ciò che concerne tale trasformatore non cre¬ 
diamo opportuno illustrarne qui le caratteristiche, 
dato che già è stato fatto in altra parte della Ri¬ 
vista. 

La rivelazione, o demodulazione che dir si vo¬ 
glia, è effettuata dalla sezione diodica di una 75, 
la quale funge anche da regolatrice automatica di 
sensibilità. L’accoppiamento tra essa e la prece¬ 
dente 78 è effettuato per mezzo di un secondo tras¬ 
formatore Aros, questo però ad accoppiamento fisso 
tra primario e secondario. 

Perciò che concerne la regolazione automatica 
della sensibilità è da osservare che essa è effettuata 
indipendentemente per ogni stadio, attraverso re¬ 
sistenze del valore di 1 Megaohm l’una. Tale par¬ 
ticolare conferisce all’amplificazione a radio-fre¬ 
quenza quella stabilità che raramente si può rag¬ 
giungere con altri metodi, specialmente quando il 
ricevitore è perfettamente allineato. 

È vero che già nelle scatole dei trasformatori a 
m.f. si trova un filtro di disaccoppiamento, costi¬ 
tuito da resistenze in serie e da condensatori; ma 
abbiamo voluto ancora aumentare il margine di 
sicurezza. 

Per i condensatori di passaggio tra il ritorno dei 
trasformatori a radiofrequenza e la massa abbiamo 
adottato capacità del valore di 100.000 cm.; ma 
tale valore può essere diminuito se si desidera, ad 
esempio, un’azione più rapida della regolazione 
automatica della sensibilità che, com’è noto, è an¬ 
che in relazione alla costante di tempo del conden¬ 
satore-resistenza di filtro per il C.A.S. 

La regolazione automatica è comandata dal cir¬ 
cuito stesso di demodulazione, del quale fanno par¬ 
te entrambe le placchette della 75. 

Per tale ragione la tensione base comunicata alle 
griglie delle valvole a radiofrequenza attraverso il 
circuito per la regolazione automatica è, nelle con¬ 
dizioni di riposo e ammesso che le valvole interes¬ 
sate non abbiano alcuna autopolarizzazione, ugua¬ 
le a quella del catodo della 75 cioè positiva ri¬ 
spetto alla massa. 

La tensione negativa stabilita dalle resistenze di 
autopolarizzazione delle valvole a radiofrequenza 
deve quindi essere tale da superare la tensione ne¬ 
gativa normale di un valore uguale a quello della 
tensione di polarizzazione effettiva della 75. 



Quest'anno Vi sarà possibile 
ammirare un'eccezionale espo¬ 
sizione dei prodotti realizzati 
e dei progressi compiuti dalla 

DUCATI 

nel primo decennio della sua 
attività, visitando la Se¬ 
zione Tecnico Scientifica della 

Vili Mostra della Radio 

Milano - 19-27 Settembre! 


Però ricordate : Sezione Tecnico Scientifica, 
posteggi 64 - 65 - 66 - 67 - 72 - 73 - 74 - 75 



SOCIETÀ SCIENTIFICA RADIO 
BREVETTI DUCATI • R0L0GNA 
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Tale particolare è stato nel « C.M.129 » accura¬ 
tamente realizzato. Il valore delle resistenze di po¬ 
larizzazione delle valvole 78 e 6A7 è stato calco¬ 
lato in modo da ottenere una polarizzazione nega¬ 
tiva effettiva ed opportuna rispetto ad ogni relativo 
catodo. 


La regolazione manuale del volume è stata otte¬ 
nuta per mezzo di un potenziometro inserito tra la 
massa e il commutatore radio-fono. Il collegamento 


con il circuito rivelatore è attuato attraverso un 
condensatore di 20.000 cm., e ciò per il fatto che 
la tensione di polarizzazione base delle placchette 
diodiche deve essere uguale a quella del catodo. 

L’accoppiamento tra la 75 e la 41 è effettuato 
per mezzo di resistenza-capacità. La polarizzazione 
base della 41 è determinata da una resistenza cato¬ 
dica di autopolarizzazione indipendente, ed appli¬ 
cata alla griglia di essa per mezzo di una resistenza 
potenziometrica variabile, servente alla regolazio¬ 
ne manuale della tonalità. Questa resistenza poten¬ 
ziometrica è costituita da un potenziometro i cui 
estremi sono collegati uno a massa e l’altro alla 
griglia, mentre il cursore è collegato ad una capa¬ 
cità di 5000 cm. passante verso massa. 

L’accoppiamento della 41 con il dinamico è ef¬ 
fettuato per mezzo di un trasformatore di uscita, 
come sempre. Si è ottenuto un certo miglioramento 
della riproduzione sciuntando il primario di tale 
trasformatore con una capacità di circa 1500 cm. ; 


Contro i radio-disturbi 


usate i nostri insuperabili anti-disturbatori di 
fama mondiale ! 


CON TRO I DISTURBI ATMOSFERICI 

(disturbi intermittenti a colpì: grk,.. grk... grk) 

VARIANTEX: Dispositivo che, inserito tra apparec¬ 
chio e terra, sostituisce un’antenna esterna di ca 30 
metri. Garantisce anche ad apparecchi di poche val¬ 
vole una ricezione chiara e potente delle stazioni più 
lontane. Aumenta il rendimento del Vostro apparec¬ 
chio in misura spettacolosa, lo rende più selettivo e 
diminuisce i disturbi atmosferici ad un minimo tra¬ 
scurabile. Essendo regolabile, è adatto per qualsiasi tipo 
di ricevitore, qualsiasi luogo d’impianto e qualsiasi 
condizione di ricezione. Permette quindi di ricevere 
le stazioni lontane con un minimo di disturbi ed un 
massimo di purezza. Prezzo L. 48,— 


CONTRO I DISTURBI INDUSTRIALI 

(disturbi piuttosto continui: grrrrrrrrrrrrr. grrrrrrrrJ 

FILTREX: Il filtro della corrente elettrica che 
protegge il ricevitore da sbalzi e scosse brusche della 
corrente. Elimina quindi tutti i disturbi convogliati 
con la rete (motori elettrici, trams, trasformatori, li¬ 
nee ad alta tensione, campanelli, ascensori, lampade 
al nèon, ecc.). Aumenta la durata delle valvole. Di 
facilissima applicazione a qualsiasi tipo di ricevitore. 
Indispensabile per chi desidera una ricezione liberata 
dai disturbi industriali, è particolarmente adatto per 
le città e le zone industriali. Prezzo L. 45,— 

RADIOAMATORI ! Desiderale un rimedio veramente 
-* efficace sii contro i disturbi atmo¬ 
sferici che contro quelli industriali ? 

Usale li noslro Varianlex abbinalo al Fillrex ! 

Prezzo ambedue i dispositivi L. 85.- 


Sf spediscono contro assegno più spese postali 


Dispositivi " HUBR0S „ - Torino, Corso Cairoli. 6 


'tale varole può però variare con il tipo di trasfor¬ 
matore di uscita. 

L’alimentazione è provveduta per mezzo di un 
trasformatore di alimentazione con un primario alle 



tensioni di rete e tre secondarii distinti. Il primo 
a 6,3 volta e 2 ampèr, per l’accensione delle val¬ 
vole amplifìcatrici, il secondo a 5 volta e 2 am¬ 
pèr, per l’accensione della raddrizzatrice 80, il 
terzo a 340 + 340 volta, per l’alimentazione ano¬ 
dica. 

Il filtraggio della corrente anodica di alimenta- 
zione è effettuato con due cellule filtranti, costituite 
da tre condensatori elettrolitici di 8 mF. in paral¬ 
lelo verso massa, da una prima impedenza in serie, 
di 8 henry e circa 250 ohm di resistenza ohmica, 
e dal campo del dinamico, del valore di 1300 ohm, 
usato come impedenza di filtro, sempre in serie. 

Un condensatore di 10.000 cm., collegato tra un 
filo della rete e la massa dell’apparecchio, serve ad 
eliminare ì’hum di fondo ad A.F. 

11 montaggio. 

Per chi ha intenzione di accingersi a montare un 
apparecchio come il « C.M.I29 » crediamo che inu¬ 
tile o quasi sia il dilungarsi nei dettagli di mon¬ 
taggio; e questo perché crediamo che chi si sente 
in grado di affrontare un lavoro simile non sia più 
alle prime armi. 

La disposizione del materiale è visibile nelle fo¬ 
tografie qui riportate. Anche la filatura e la dispo¬ 
sizione dei collegamenti sotto lo chassì è chiara¬ 
mente visibile. 

Lo chassì potrà essere di ferro od alluminio: la 
schermatura dei varii, organi deve essere molto cu¬ 
rata. Anche i collegamenti di griglia della 75, e 
quelli che dal ritorno del circuito della demodula¬ 
zione vanno al commutatore radio-fono e da questo 


Gli schemi costruttivi 

in grandezza naturale degli apparecchi descritti in 
questa rivista sono in vendita presso la nostra ammini¬ 
strazione, Milano, via Malpighi, 12, al prezzo di L- 10, 
se composti di due togli, di L. 6 se composti d’un solo 
foglio. Agli abbonati si cedono a metà prezzo. 
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VITTORIA 


SERIE CI MESCA LA 


5 valvole onde medie 

ERMETE II 

Sup-er reflex 4 valvole 
onde corte onde medie 

ERMETE FONO 

a combinazione 
fonografica 

CINEDINA 

Apparecchio di gran lus¬ 
so, super 5 valvole a 3 
campi d'onda, cinescala, 
sintonizzatore visivo, re¬ 
golatore selettività 

CINEDINA 

FONO 

Serie CINEDINA con 
combinazione fonografica 

OLIMPIA 

Super 7 valvole, cinescala 
selettività regolabile alto- 
parlanti biacustici 

OLIMPIA 

FONO 



Combinazione fonografi¬ 
ca con altoparlante gigan¬ 
te JENSEN modello A 12 


Cmedina fona 
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al potenziometro di 500.000 ohm, è bene che sia¬ 
no schermati, con lo schermo collegato a massa. 

La messa a punto. 

Per un apparecchio come il C.M. 129 la maggiore 
difficoltà sta nella messa a punto. Infatti si hanno 
ben dieci circuiti accordati da allineare, ed undici 
compensatori da manovrare. 

Il dilettante non si deve però spaventare. In ef¬ 
fetti basta usare del metodo e la messa a punto di¬ 
verrà una cosa veramente piacevole, per l’appas¬ 
sionato, e comunque relativamente facile. 

Per prima cosa occorre far funzionare a dovere 
la bassa frequenza, ed un controllo in proposito si 
potrà fare misurando le tensioni tra la placca e il 
catodo e tra questo e la massa. La tensione anodica 
della 41 non deve superare i 250 volta, e la ten¬ 
sione tra catodo e massa (ch’è quella di polarizza¬ 
zione della griglia) deve stare tra i 17 ed i 19 volta. 

Si passerà quindi a considerare il circuito della 
75: essa deve avere una tensione catodica di circa 
2 volta (la tensione anodica esatta non può essere 
misurata attraverso la resistenza anodica : misura¬ 
ta però con un voltmetro della resistenza interna 
di 500.000 ohm non deve essere inferiore ai 120 
volta). 

11 funzionamento della B.F. potrà poi essere con¬ 
trollato con una fonotesta, collegata per mezzo di 
due spine alle apposite boccole per il fono, situa¬ 
te sul sisvolto posteriore dello chassì. 

Eseguito un primo controllo della B.F. si potrà 
passare all’esame degli stadi a radiofrequenza. 

Le tensioni di placca delle 78 e della 6A7 deve 
essere di 250 volta circa. Le tensioni tra il catodo 
e la massa devono essere: di 4,8 volta per la prima 
78, di 5 volta circa per la 78 amplificatrice di me¬ 
dia frequenza, di circa 3 volta per la 6A7. La ten¬ 
sione della griglia anodica (placca osculatrice) de¬ 
ve essere intorno ai 200 volta. 

Una volta sicuri che il regime di polarizzazione 
ed alimentazione è quello dovuto si potrà passare 
all ’ allineamento. 

Esso potrà con vantaggio essere fatto (1) serven¬ 
doci di un oscillatore tarato: ma questo strumento 
non è proprio indispensabile. 

La frequenza intermedia dovrebbe essere tarata 
su 350 KC., ma se anche la si tarasse su di una 
frequenza incognita, effettivamente di 352 o di 348 
KC., non se ne avrebbe alcun serio inconveniente. 

Per chi non può servirsi di un oscillatore, consi¬ 
gliamo di tentare la ricezione di qualche stazione 
ad onda media (la cosa non è diffieile, con sei val¬ 
vole, anche se l’allineamento è alquanto caotico!) 
ed in base alla frequenza di eterodinizzazione otte¬ 
nuta, di allineare i circuiti a media frequenza. 

Se nessun segnale fosse ricevibile tale fatto po¬ 
trebbe attribuirsi alla mancata produzione di oscil¬ 
lazioni locali: e ciò potrebbe dipendere da errato 
collegamento di qualche avvolgimento del trasfor¬ 
matore oscillatore. Si può eventualmente fare una 
prova in proposito scambiando i collegamenti al- 

(I) Per agevolare l’allineamento bisognerebbe anche elimi¬ 
nare il controllo automatico della sensibilità, ciò che si 
fare collegando con un filo volante il ritorno dei circum dji 
griglia interessati direttamente con il catodo della 75. 


LA CINESINTONIA 

negli Apparecchi Radio 

0 0 0 0 


è una delle caratteristiche meglio realizzate della 
produzione 1936 - 37 



Arei 4 « Il Gioiello » : 

—- supereterodina reflex a 4 valvole multiple 

— onde corte, onde medie 

— sensibilità 12 a 20 microvolta 

— potenza 3,5 Watt 

— selettività tagliente (9 kc.) 

— riproduzione impeccabile di tutti gli apparecchi 
Arei 

— attacco fonografico perfezionato 

— cineproiezione sul pannello anteriore del nome 
della stazione sintonizzata. 

Arei 5 « Eco del Mondo » : 

— supereterodina a 5 valvole multiple 

— onde medie e onde corte 

— sensibilità 5 microvolta 

— potenza 3,5 Watt 

— selettività massima (9 kc.) 

— riproduzione la più musicale 

— attacco fonografico di grande potenza 

— cineproiezione della stazione sintonizzata con 
ricca e chiara scala in cristallo illuminato. 

Arei S « Suberbo » : 

— supereterodina a 8 valvole multiple per grandi 
potenze 

— riproduzione all’aperto o in grandi saloni 

— onde medie e onde corte 

— sensibilità 4 microvolta 

— potenza 15 Watt (ottenuta con un push-pull di 
2A3) 

— selettività 9 kc. 

— cinesintonia a scala di cristallo illuminato 

— fornibile in radiofonografo con ogni moderno 
perfezionamento in pesante finissimo mobile di 
stile moderno. 

« Fonogioiello » : 

Combinazione fonografica dell’apparecchio « Gio¬ 
iello » in mobile, di stile moderno. 

« Ecofono » : 

Combinazione fonografica dell’apparecchio « Eco 
del Mondo » in lussuoso mobile. 

« Gruppo del pioniere » : fabbricati specialmente 
per l’Impero costituito da : 

— un motore a scoppio a 4 tempi accoppiato con 
un generatore a corrente alternata di 500 Watt 
circa, alimentante un apparecchio « jEco del 
Mondo » e una rete di illuminazione di 100 
Watt. Rimangono ancora disponibili oltre 300 
Watt per usi diversi interessanti le esigenze 
coloniali. 
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l’avvolgimento di reazione e tentando di nuovo la 
ricezione di qualche segnale ad onda media. 

Una volta allineati i circuiti a frequenza inter¬ 
media si può passare all’allineamento dei circuiti 
d’accordo ad A.F., d’arrivo e dell’oscillatore. Per 
l’allineamento e messa in passo con la scala di sin¬ 
tonia preghiamo i gentili lettori, che hanno volu¬ 
to seguirci nel nostro lavoro, di adottare il metodo 
esposto a pag. 92 del n. 3-1936, della nostra Ri¬ 
vista. 

La lista del materiale. 

1 trasformatore ad A.F. per onde medie e corte, 
per aereo. 

1 trasformatore ad A.F. intervalvolare per onde 
medie e corte. 

1 trasformatore oscillatore per onde medie e corte. 
1 condensatore variabile triplo 3 x 400 mmF, sen¬ 
za compensatori. 

3 condensatori semifissi: due della capacità massi¬ 
ma di 40 mmF. ed uno della capacità di 350 
mmF. massimi. 

1 trasformatore a frequenza intermedia « Aros », 
ad accoppiamento variabile. 

1 trasformatore a frequenza intermedia « Aros », 
ad accoppiamento fisso. 

1 condensatore fisso di 4500 cm. circa (per il pad- 
ding. O.C.). 

1 condensatore fìsso di 350 cm. circa (per il pad- 
ding. O.M.). 

1 condensatore fisso di 100 cm. (d’aereo). 

1 condensatore fisso di 250 cm. (griglia oscilla- 
trice). 

1 condensatore fisso di 500 cm. (placca oscula¬ 
trice). 

1 condensatore fisso di 250 cm. (rivelazione). 


IMPORTANTE! 

Più di 1500 pagine di fitta stampa con altret¬ 
tante illustrazioni. Circa 50 descrizioni dettaglia¬ 
tissime di apparecchi riceventi (dalle galene ai più 
complessi di 8-10 valvole), un numero grandissimo 
di articoli di tecnica varia, centinaia di pagine di 
consulenza, le note e tanto apprezzate rubriche fis¬ 
se. Ecco, molto succintamente, il contenuto delle 
annate 6 a e 7 a dell’« antenna » che offriamo ai no¬ 
stri lettori. 

Abbiamo rilegato con una sobria e solida co¬ 
perta un piccolo quantitativo (cbè molti numeri 
sono esauriti da un pezzo) di annate complete 
delle Riviste 1934 e 1935. 

Esse saranno cedute ad un prezzo molto al 
disotto del loro costo reale per facilitare coloro 
che desiderano avere la collezione completa, e in 
special modo per chi, lettore da poco tempo del- 
l’« antenna », voglia aver sottomano quanto è stato 
descritto in questi due ultimi anni e che rappre¬ 
senta, senza dubbio, una miniera di cognizioni 
utili e indispensabili. 

Ogni annata sarà spedita franco di ogni spesa 
al prezzo di L. 32,50. 

Le due annate, complessivamente L. 80* 

Agli abbonati sconto 10 % e cioè rispettiva¬ 
mente L. 29 e L. 54. 

Le ultime copie (fino ad esaurimento) delle an¬ 
nate 1932 e 1933 saranno cedute al prezzo di li¬ 
re 20 ciascuna. 


1 condensatore fisso di 0,02 mF. (accoppiamento 
B.F.). 

1 condensatore fisso di 0,05 mF. (accoppiamento- 
B.F.). 

2 condensatori fissi di 0,01 mF- (reg. tonalità e 
coll, rete-massa). 

1 condensatore fisso di 1500 cm. (in parai, trasf. 
uscita). 

6 condensatori fissi di 0,1 mF. (sciunti varii). 

3 condensatori elettrolit. di 8 mF/500 V. (filtro 
alimentazione). 

2 condensatori elettrolitici di 10 mF/30 volta 
(sciunto resistenza catodiche della 75 e della 41), 

1 resistenza di 480 ohm (al catodo della prima 
78). 

1 resistenza di 350 ohm (al catodo della 6B7). 

1 resistenza di 500 ohm (al catodo della 78 am- 
plif. della m.f.). 

1 resistenza di 2000 ohm (al catodo della 75). 

1 » » 420 ohm (al catodo della 41). 

1 » » 10.000 ohm. 

1 » » 15.000 ohm. 

1 » » 60.000 ohm (tra griglia oscillatri- 

ce e catodo della 6A7). 

1 resistenza di 500.000 ohm (rivelazione). 

1 » » 100.000 ohm (placca della 75). 

3 » » 1 Megaohm (per il C.A.S.). 

1 commutatore a bassa capacità, a sei vie e due 
posizioni. 

2 potenziometri a grafite, logaritmici, di 500.000 
ohm (regolazione volume e tonalità). 

1 potenziometro a filo, lineare, di 5000 ohm (re¬ 
golazione selettività). 

1 commutatore radio-fono (può essere annesso al 
potenziometro del volume, o della tonalità). 

1 interruttore di linea (può essere annesso al po¬ 
tenziometro di volume o di tonalità). 

4 portavalvola americani a sei boccole (per le 78,. 
75 e 41). 

1 portavalvola americano a sette boccole (per la. 
6A7). 

1 portavalvola americano a quattro boccole (per 
la 80). 

1 impedenza a ferro di circa 250 ohm, 8 henry,, 
per 75 mA. 

1 altoparlante dinamico, con resistenza di campo 
di 1300 ohm circa; e con trasformatore per pen¬ 
todo. 

1 trasformatore di alimentazione con primario al¬ 
la tensione di rete e secondarii a 6,3 volta (pel¬ 
le valvole 78, >6A7, 75, 41), a 5 volta (per la 80),, 
a 340-340). '/ / 

1 valvola 6À1. ' • 

1 . » 75. ■ ( : 

2 valvole 78. 

1 valvola 41. 

1 » 80. 

1 chassì; schermi di alluminio; boccole, spine e 
minuterie varie. 

Ed ora, amici, che siete stati così gentili da se¬ 
guire fin qui la nostra esposizione, se desiderate 
realizzare anche Voi il C.M. 129 per averne le sod¬ 
disfazioni che ha dato a noi, i nostri più vivi au- 
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Consigli di 
radiomeccanica 


di F. 


CAROLUS 


( Continuazione; ved. num. precedente). 

Un prova valvole per l’indicazione 
esatta della curva caratteri¬ 
stica. 

È necessario in molti casi poter cono¬ 
scere con precisione la curva caratteri¬ 
stica di una valvola ; tale elemento ha 
una grande importanza specialmente per 
il costruttore o per il riparatore scien¬ 
tifico. 

Conoscere con precisione la curva di 
una valvola, vuol dire porsi in grado 
di poterne sfruttare razionalmente le ca¬ 
ratteristiche. 

Qualche lettore ci ha chiesto perchè 


plessi distinti, uno racchiudente gli stru¬ 
menti di misura, il complesso per l’a¬ 
limentazione anodica e dei filamenti, i 
varii commutatori, eec., e l’altro por¬ 
tante gli innesti portavalvola. Il colle¬ 
gamento tra i due complessi è previsto 
per essere fatto con un opportuno cavo 
a sette fili, munito di spine da una par¬ 
te e di pinze di coccodrillo, dall’altra. 
Tale particolare è stato escogitato per 
poter eventualmente provare anche val¬ 
vole aventi una zoccolatura che non ha 
riscontro sul complesso per l’innesto. 

L’apparecchio è stato ideato per la 
prova di tutte le valvole oggi corren¬ 
temente in uso: esso permette di leg- 


II circuito utilizzato è quello illustrato 
nella fig. 1. 

Come si vede, abbiamo due trasforma¬ 
tori indipendenti: il TI serve unica¬ 
mente a fornire la tensione di placca 
alla raddrizzatrice 5Z3. Tale tensione di 
placca viene variata per mezzo di prese 
sul circuito primario, aventi lo scopo 
di variare il rapporto tra le spire pri¬ 
marie e quelle secondarie. Il trasforma¬ 
tore T2 serve per l’alimentazione dei fi¬ 
lamenti delle valvole, raddrizzatrice 
compresa. Esso ha due secondarii di¬ 
stinti e molto bene isolati tra loro. Il 
primo è senza prese intermedie, e serve 
per l’alimentazione del filamento della 



non descriviamo un provavalvole per¬ 
mettente la lettura completa o quasi del¬ 
la curva: effettivamente un provavalvole 
simile fu già descritto nel n. 1 della 
rivista. Ciò non pertanto descriveremo 
qui un apparecchio da quello derivato, 
ma presentante alcuni particolari nuovi. 

Prima di lutto questo apparecchio è 
ideato per essere costruito in due com- 


gere per un tratto sufficiente la curva 
statica delle valvole nelle condizioni 
normali di regime; vale a dire con ten¬ 
sioni di placca, di griglia schermo, nor¬ 
mali e quelle di griglia pilota variate a 
seconda delle esigenze della prova. Per¬ 
mette inoltre per un gran numero di 
tipi di valvole la misura della corrente 
di saturazione. 


5Z3: ha quindi 5 Volta di tensione. L’al¬ 
tro secondario ha 13 prese intermedie; 
la tensione massima di esso è di 25 Vol¬ 
ta e le prese intermedie sono per le 
tensioni di 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4,. 5, 
6,3, 7,5, 8,5, 10, 12,5, Volta. 

Per mezzo di un apposito contattore 
(rotante o a spina) è quindi possibile 
disporre di tutte le tensioni occorrenti 
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per le valvole oggi comunemente usate, 
sia europee che americane. 

La corrente anodica raddrizzata dalla 
5Z3 viene livellala da una impedenza e 
due condensatori costituenti un filtro 
passa basso. Il primo condensatore di 
filtro è a carta, di 4 mF. ; il secondo è 
elettrolitico, di 8 mF-650 Volta di pun¬ 
ta. Tra il circuito di filamento della 5Z3 
e il filtro è inserita una valvola fusibile, 
tarata a 0,3 Ampère, la quale ha la fun¬ 
zione d’interrompere la corrente nel ca¬ 
so in cui avvengano delle richieste di 
corrente superiori a quella che può for¬ 
nire la 5Z3 ila quale può erogare una 
corrente massima di 250 mA.). 

All’uscita del filtro è inserito il mil- 
liamperometro A a bobina mobile aven¬ 
te l’ufficio di indicare la intensità di 
corrente di placca della valvola in prova. 
Questo strumento è tarato per l’indica¬ 
zione di tre portate: 10 mA., 100 mA., 
500 mA. La portata può essere variata 
inserendo per mezzo del commutatore 
C02 gli sciunti R4, R5, R6. Il contatto 
a pulsante PU1 ha il compito di sta¬ 
bilire un corto circuito tra i serrafili 
del milliamperometro in modo da evi¬ 
targli eventuali sovraccarichi nel caso di 
corticircuiti interni alla valvola da pro¬ 
vare. Per leggere la corrente di placca 
occorre infatti premere il pulsante, e 
ciò verrà effettuato quando si sarà ben 
sicuri che_ non vi sia alcun corto cir¬ 
cuito ; nel caso vi fosse, poi, salterebbe 
anche la. valvola fusibile posta tra il fil¬ 
tro ed il circuito di utilizzazione. 

Per mezzo del commutatore COI è poi 
possibile^poter leggere anche la intensità 
di corrente della placca oscillatrice, o 
griglia anodica, delle valvole converti¬ 
trici (eptodi,-ottodi, ecc.). 

La lettura «della tensione di placca si 
compie per mezzo del voltmetro V3; es¬ 
so, per mezzo del commutatore C03, 
permette anche di leggere la tensione 
della placca oscillatrice e della griglia 
schermo. 

La tensione della placca oscillatrice 
(griglia anodica) è fissata, dal valore del¬ 
la resistenza RI, di 10.000 Ohmm-2 Walt; 
la tensione della griglia schermo è in¬ 
vece resa variabile per mezzo del po¬ 
tenziometro P2 di 25.000 Ohm. La re¬ 
sistenza R3 serve a stabilire un minimo 
di tensione di griglia schermo. Il con¬ 
densatore da 0,1 che sciunta verso mas¬ 
sa, serve a livellare ulteriormente la 
corrente. 

La lettura della tensione di griglia pi¬ 
lota viene effettuata dal voltmetro V2, 


il quale resta sempre collegato in modo 
da dare costantemente l’indicazione di 
questo importante valore. 

La tensione della griglia pilota è re¬ 
golata per mezzo della presa potenzio- 
metrica effettuata dal potenziometro PI 
di 2000 Ohm., portante un carico di 
300 mA. Esso è sciuntato da un con¬ 
densatore a carta di 2 mF.-750 Volta. La 
polarizzazione è applicata alla griglia at¬ 
traverso una resistenza di 1000 Ohm, 
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sciuntata verso il catodo della valvola 
da provare da un condensatore di 
10.000 cm. 

Il collegamento del circuito anodico 
al circuito del filamento viene effettuato 
per mezzo di una resistenza RC a presa 
centrale, del valore di 20 + 20 Ohm. 

Il materiale. 

Il trasformatore TI ha un avvolgimen¬ 
to primario avente due prese intermedie 
primarie in modo da ottenere al secon¬ 
dario le tensioni: 200 + 200 V., 300 + 300 
V., 425+425 Volta. Il minor numero 
di spire al primario è quello che fa 
ottenere la massima tensione al secon¬ 
dario. La corrente massima erogata dal 
secondario è di circa 250 mA. (in me¬ 
dia, per la prova delle correnti di sa¬ 
turazione). 

Il trasformatore T2 ha un primario 
per la tensione di linea e due secon¬ 
darii : uno a 5 Volta e 3 Ampère, per 
l’accensione della 5Z3: un’altro con 13 
prese intermedie, fino ad un massimo di 


25 Volta. Il carico che deve sopportare 
questo secondario può essere calcolato 
di 3 Ampère fino a 10 Volta, e di 0,3 
Ampère fino a 25 Volta. 

Per il rimanente materiale diamo la 
seguente lista: 

1 valvola fusibile per 300 mA., con re¬ 
lativo supporto ; 

2 valvole fusibili di linea, per 3 Am¬ 
père, con supporto; 

1 portavalvola americano a quattro boc¬ 
cole ; 

1 valvola tipo 5Z3 ; 

1 voltmetro (VI) a corrente alternata, 
a ferro mobile, 30 Volta fondo scala ; 
mod. da incassare; 

1 voltmetro (V2) a bobina mobile C.C., 
fondo scala di 100 Volta; mod. da in¬ 
cassare ; 

1 voltmetro (V3) a bobina mobile C.C., 
fondo scala di 500 Volta; mod. da in¬ 
cassare ; 

1 mililamperometro (A) con sciunti 
per fondo scala di 10, 100, 500 mA.; 
mod. da incassare; 

I impedenza di livellamento Z del va¬ 
lore di 8 henry, 100 Ohm (con cor¬ 
rente normale di 130 mA.); 

1 condensatore a carta 4 Hip.-1500 Volta; 
1 condensatore elettrolitico 8 mF.-650 
Volta di punta; 

1 condensatore da 2 mF.-750 Volta; 

1 condensatore da 0,01 mF., tipo in tubo 
di vetro; 

2 condensatori da 0,1 mF. tipo in tubo 
di vetro ; 

1 resistenza a presa centrale, (center 
tapped) di 20 + 20 Ohm, per carico di 
0,5 Ampère; 

1 resistenza (RI) di 10.0-00 Ohm-2 Watt; 
1 resistenza (R3) di 15.000 Ohm-3 Watt; 
1 resistenza (R2) di 1000 Ohm-1 Watt; 
1 potenziometro (PI) di 2000 Ohm, a 
filo, variaz. linea, poitante un carico 
di 300 mA. 

1 potenziometro (P2) di 25.000 Ohm, a 
filo, variaz. lineare; 

1 commutatore (COI) a due vie e due 
posizioni ; 

1 commutatore (C02) a una via e tre 
posizioni (contattore); 

1 commmutatore (C03) a una via e tre. 

posizioni (contattore); 

1 commutatore a una via e tre posizioni 
per variare le prese al Tl; 

1 pulsante c he interrompa il contatto 
premendo (PU1); 

1 pulsante che commuti il contatto pre¬ 
mendo (PU2); 

1 interruttore di linea, e minuterie varie. 


LABORATORIO RADIOELETTRICO NATALI 
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RIPARAZIONE, COSTRUZIONE E MONTAGGIO APPARECCHI RADIO 
Scatole dì montaggio, valvole di ogni marca e tipo. Pezzi di ricambio 
per ogni apparecchio. Servizio tecnico delle principali case. 
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Il montaggio. 

Come vedesi dalla figura 2, il mon¬ 
taggio di tutti gli strumenti di misura 
(i tre voltmetri e il milliamperometro), 
del contattore di linea per il trasforma¬ 
tore Tl, del contattore per gli sciunti del 
milliamperometro, del contattore per il 
voltmetro V3, del commutatore per il 
collegamento del milliamperometro alla 
placca od alla placca oscillatrice; del po¬ 
tenziometro PI per variare la tensione di 
griglia, del potenziometro P2 per variare 
la tensione di griglia schermo, del con¬ 
tattore a pulsante PU1, del contattore a 
pulsante PU2, dell’interruttore di li¬ 
nea, ecc. verrà effettuato su di un unico 
pannello di ebanite o materiale equiva¬ 
lente. La figura 2 dà appunto un’idea 
di come può essere realizzato questo 
pannello; è una delle tante idee, poiché 
come sistemazione estetica nulla osta di 
sbizzarrirci, riguardo a questi strumenti 
di misura o di prova. Certo occorre sem¬ 
pre tenere in considerazione alcuni ele¬ 
menti di coordinazione e di comodità. 
Sarebbe ad esempio assurdo sistemare 
un milliamperometro qui ed il relativo 
contattore varia portate a trenta centi- 
metri di distanza, magari sotto un altro 
strumento. 

Il pannello montato sarà poi fis¬ 
sato su di una opportuna cassetta, in 
modo da restare in posizione inclinata, 
a leggio. 

Nell’interno della cassetta, la quale 


potrà avere sul retro uno sportello per¬ 
mettente l’accesso, saranno sistemati i 
due trasformatori e la valvola 5Z3. I 
terminali per il collegamento con il com¬ 
plesso per l’innesto delle valvole, po¬ 
tranno fare capo ad una presa a sette 
spine (portavalvola e zoccolo di una 
2A7), sistemata sul fianco sinistro della 
cassetta. Il cordone di unione, come 
abbiamo detto, potrà far capo a pinze 
di coccodrillo; in tal caso i fili andran¬ 
no colorati o segnati con un cartellino 
in modo da non commettere errori di 
collegamento nel caso in cui si dovesse 
collegare una valvola direttamente con 
le pinze di coccodrillo, non avendo un 
adatto innesto. Va da sè che tale mani¬ 
polazione andrà fatta con l’apparecchio 
provavalvole distaccato dalla rete. 

In fig. 3 illustriamo un esempio di 
come vanno collegati alcuni dei più ti¬ 
pici innesti portavalvola. Il numero di 
essi può essere illimitato; cioè, per es¬ 
sere precisi, può essere di tanti quanti 
sono i tipi di valvole che s’intende di 
provare, in relazione alle tensioni di¬ 
sponibili. 

Possiamo quindi usare uno zoccolo a 
quattro boccole europee ed uno ameri¬ 
cano, per la prova dei diodi e doppi dio¬ 
di di alimentazione ; uno europeo ed uno 
americano a quattro per la prova dei 
triodi o dei tetrodi di griglia o placca 
in testa, uno europeo ed uno ame¬ 
ricano a cinque boccole, per la prova 


dei triodi a riscaldamento indiretto, e 
dei tetrodi con placca o griglia pilota 
in testa; uno europeo ed uno ameri¬ 
cano a cinque boccole, per la prova dei 
pentodi a riscaldamento diretto; uno 
europeo ed uno americano a sette boc¬ 
cole per la prova degli eptodi ed ottodi 
a riscaldamento indiretto ; uno ameri¬ 
cano a sei boccole per la prova dei pen¬ 
todi del tipo 57, 58 ecc.; uno ameri¬ 
cano a sette boccole, per la prova dei 
doppi diodi pentodi; uno a sei boccole 
per la prova dei doppi diodi triodi; uno 
a sei boccole per la prova dei pentodi 
americani a riscaldamento indiretto ; e 
poi tutta una serie di innesti per le 
nuove serie di valvole americane ed eu¬ 
ropee. 

Nel prossimo numero pubblicheremo 
un disegno per un pannello di zoccola- 
ture per tutte le valvole oggi conosciute 
e correnti sulla nostra piazza. 

L’uso dello strumento provavalvole 

Prima di provare una valvola non sa¬ 
rà male con un provacircuiti qualsiasi 
controllare se per caso ha un contorcir- 
cuito interno, tra placca, placca oscilla¬ 
trice, griglia schermo, e la griglia pilota 
o il catodo o filamento. 

Tale controllo preliminare eviterà di 
far saltare il fusibile tarato e perciò avrà 
anche un effetto economico. 

Sicuri che la valvola da provare non 
abbia corti circuiti interni, la sì potrà 
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Innestare nel portavalvola corrisponden¬ 
te, badando però che ancora l’apparec¬ 
chio non sia sotto corrente. 

Prima di lanciare corrente nei prima¬ 
rii dei trasformatori dell’apparecchio, 
occorre assciurarsi: 1) che sia collegata 
la presa per la giusta tensione al fila¬ 
mento; 2) che alla 5Z3 sia inviata una 
tensione anodica non superiore a quella 
anodica massima della valvola in pro¬ 
va; 3) che il cursore del potenziometro 
PI sia spostato tutto verso il massimo 
negativo; 4) che il potenziometro P2 ab¬ 
bia il cursore spostato verso la minima 
tensione di G.S.; 5) che il commutatore 
COI sia sulla posizione per la lettura 
della corrente di placca principale; 6) 
che il contattore C02 sia nella posizione 
per la massima portata del milliampe- 
Tometro di placca. 

Osservate accuratamente tutte queste 
norme, si potrà lanciare corrente attra¬ 


verso i primarii dei trasformatori, chiu¬ 
dendo l’interruttore di linea. 

Allora vedremo: il voltmetro VI che 
indica la tensione esatta al filamento del¬ 
la valvola; il voltmetro V2 che indica 
la tensione negativa di griglia pilota; il 
voltmetro V3 che indica la tensione o 
di placca, o di placca oscillatrice o di 
griglia schermo, a seconda della posizio¬ 
ne del contattore C03 ; infine il mil¬ 
liamperometro A che non indica ancora 
nessun valore. Ma se si preme il pul¬ 
sante PU1, vedremo il suo indice spo¬ 
starsi: basterà allora porre il contattore 
C02 nella posizione della portata più 
adatta per poter leggere con chiarezza e 
comodità la intensità di corrente di 
placca. 

Spostando il cursore del potenziome¬ 
tro PI varieremo la tensione di griglia 
« potremo osservare che ad ogni diffe¬ 
rente tensione corrisponderà una diffe¬ 
rente corrente dì placca. L’osservazione 
precisa di queste due variazioni è la più 
interessante, poiché ci dà « la pendenza » 
della valvola in prova, secondo la for- 
variaz. corrente placca 

mola: pendenza=-- 

variaz. tens. griglia 

Se ad esempio variando di 5 Volta la 
tensione di griglia, si ottiene una varia¬ 
zione di 10 milliampèr alla placca, avre- 


10 

mo una pendenza=—=2 milliampèr per 

5 

Volta (=2 mA/V.). 

Per le valvole a griglia schermo, la 
corrente di placca sarà quella esatta 
quando la tensione di schermo, regola¬ 
ta per mezzo del potenziometro P2, sarà 
quella voluta secondo le caratteristiche 
dichiarate dal costruttore della valvola. 
In generale tale tensione va da 1/3 ad 
1/2 della tensione di placca, per i tetro¬ 
di o pentodi di A.F.; per i pentodi di 
B.F. essa per lo più è uguale a quella 
della placca, o poco inferiore (di 50 
Volta) per certi pentodi di tipo europeo, 
quando la tensione di placca supera i 
250 Volta. 

Per la prova della corrente di satura¬ 
zione ,occorre prima porre il milliam- 
perometro alla massima portata, poi pre¬ 
mere il pulsante PU2, collegando così 


la griglia pilota alla placca attraverso 
una resistenza di 1000 Ohm/50 Watt. La 
misura della corrente di saturazione, che 
è un dato importantissimo per avere una 
idea delle condizioni di efficienza e delle 
possibilità di durata di una valvola, do¬ 
vrà essere fatta nel minor tempo pos¬ 
sibile, onde evitare il surriscaldamento 
degli elettrodi interni. 

Variando la tensione di griglia pilota 
dal massimo valore positivo possibile 
e fino ad una tensione zero rispetto a 
quella del catodo, è possibile conoscere 
la curva della valvola per quel tratto di 
variazione di tensione di griglia. Cono¬ 
sciuto questo tratto e la corrente di sa¬ 
turazione, ci son note principali carat¬ 
teristiche e il grado di efficienza di una 
valvola. 

Per ottenere una curva completa, oc¬ 
correrebbe poter variare la tensione di 
griglia entro limiti assai vasti, possibile 
solo usando un alimentatore di /riglia 
separato. 


Abbonandosi a 
“ L’ANTENNA „ si fa 
il proprio interesse 


Alla odierna Mostra dèlia Radio la 

Ditta M. MARCUCCI & C. 

di MILANO 

espone i suoi interessanti prodotti, 
che si trovano in vendita presso 1 mi¬ 
gliori rivenditori di tutta Italia e pa¬ 
recchie novità. 

Alcuni articoli e prezzi : 

Dispositivi contro i Radiodi¬ 
sturbi : 

Spina-filtro Marcuccil935 
per la eliminazione dei 
disturbi di rete . . . L. 18,— 

Cavo schermato « Emi- 
nent » per discesa di an¬ 
tenna, dielettrico aria, 
al metro . . . - » 5,80 

Antenna interna « Beta », 
a doppia spirale, inossi¬ 
dabile, regolabile sulla 
potenza dell’apparecchio » 18,— 
Filtro di antenna: per gli 
apparecchi nei quali si 
verifica sovrapposizione 
nella ricezione di stazio¬ 
ni trasmittenti ...» 38,— 
Antenna ad albero di fa¬ 
cilissima applicazione 
per antenna esterna . . 120,— 

Dispositivi per la pro¬ 
tezione degli appa- 
rechi radio : 

Spina - valvola Marcucci 
1934 con fusibili di ar¬ 
gento tarati in propor¬ 
zione al consumo di cor¬ 
rente di ogni apparec¬ 
chio. Evita i corti cir¬ 
cuiti e localizza i gua¬ 
sti. Applicata agli appa¬ 
recchi radio protegge 
trasformatori e valvole 
raddrizzatrici ...» 5,— 

Cordone regolatore di 
tensione « Eminent » 
con spina-valvola Mar¬ 
cucci 1934. Protegge gli 
apparecchi radio dagli 
sbalzi di 10-15 Volta . » 14,— 
Livellatore di tensione 
« Eminent » a volmetro, 
con spina-valvola Mar¬ 
cucci. Protegge gli ap¬ 
parecchi radio da sbalzi 
di 30-35 Volta . . . » 85,— 

Interruttore automatico 
(brev. Delsedine) per la 
protezione della valvo¬ 
la raddrizzatrice . . » 18,— 

Lucchetto-radio per inn- 
pedire l’uso abusivo de¬ 
gli apparcechi alle per¬ 
sone non autorizzate . » 8,50 
Spina - interruttore Mar¬ 
cucci 1936 per il coman¬ 
do a distanza degli ap¬ 
parecchi radio ...» 12,— 

Per le spine Marcucci, i cordoni re¬ 
golatori, e i livellatori di tensione 
necessita indicare nell’ordine il vol¬ 
taggio e quante valvole ha l’appa¬ 
recchio. 

Produzione di minuterie e accessori 
per radiomeccanici, tasti, morsi, ecc. 
Richiedere il nuovo catalogo com¬ 
pleto. 

M. MARCUCCI e C., MILA¬ 
NO, Via Fratèlli Bronzetti, 37, 
Telefono N. 52-775. 
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SOCIETÀ ANONIMA - CAPITALE L. 1.200.000 

INTERAMENTE VERSATO 


PRINCIPALI CARATTERISTICHE : 


IL RICEVITORE SUPERETERODINA 

A 6 VALVOLE 


(DELLE QUALI UNA DOPPIA E UNA TRIPLA) 


Sensibilità estremamente elevata con particolare efficacia nella rice¬ 
zione delle onde corte 

Selettività acuta con diagramma a sommità piana. 

Sette circuiti accordati, eccezionale fedeltà nella equilibrata riprodu¬ 
zione di tutte le frequenze acustiche trasmesse. 

Musicalità selettiva : musica brillante e parola chiara anche a volume 
ridotto, intelleggibilità ed identificazione di tutti gli strumenti. 

Comando automatico di volume (an ti fading) ad azione assolutamente rotale. 

Assenza completa di rumore di fondo (ronziol il che rende possibile 
l'ascolto in cuffia dall'apposita presa. 

5 Watt di potenza acustica indistorta. 

Fusibili di sicurezza e filtro antiparassitario sull’alimentazione rete. 

Quadrante selettore delle trasmittenti (scala parlante) inclinato, di facile 
lettura ed illuminato razionalmente 

Presa indipendente a tensione fissa per l’alimentazione del motorino 
fonografico. 

Attacco per il rivelatore fonografico (pick-up). 

Collegamento per altoparlante supplementare. 

Valvole selezionate montate su ipertrolituI. 

Costruzione accuratissima, compatta e ad alto isolamento. 

Consumo garantito 70 watt. 
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IL MODELLO 


RAPPRE/ENTA UNA COMPLETA REALIZZAZIONE 


DI TUTTE LE POyV’IBILITA' OFFERTE BALLOTTATO ATTUALE 


DELLA TECNICA RADIOFONICA 


Ogni apparecchio, dopo le più rigorose prove di laboratorio, viene consegnato dai Rivenditori 
con una garanzia di mesi sei (valvole escluse) 



CINEMA SONORO 

E GRANDE 

AMPLIFICAZIONE 


( Contili. ved. numero precedente). 

Una opportuna e sapiente regolazione 
della tonalità riesce quasi sempre a ren¬ 
dere gradevoli anche le più orribili tras¬ 
missioni di fortuna (un conveniente as¬ 
sorbimento dei bassi, ad esempio, può 
raggiungere lo scopo di eliminare gli 
effetti del rimbombo o del vocìo cupo 
di folla, ecc.). 

La modulazione entrante attraverso il 
pannello di controllo è poi inviata al 
complesso amplificatore. 

Questo può essere di diverse caratte¬ 
ristiche, a seconda del servizio che de¬ 
ve fare, del numero degli altoparlanti 
che deve pilotare e della loro potenza. 

Per complessi di una certa impor¬ 
tanza la parte amplificatrice è divisa in 
due parti distinte: parte preamplifica- 
trice e amplificatore o amplificatori di 
potenza, ogni uno pilotante un gruppo 
di altoparlanti. 

L’adozione di più amplificatori finali 
può essere decisa con profitto in quei 
casi in cui il carico (cioè il numero de¬ 
gli altoparlanti funzionanti) è assai va¬ 
riabile e perciò non conviene tener sem¬ 
pre acceso un amplificatore della po¬ 
tenza complessiva. 

Per ciò che concerne la preamplifica¬ 
zione, essa spesso è unica anche se vi 
sono più amplificatori finali da pilota¬ 
re. Se questi sono però di classe AB 
o B, esigono per lo più ogni uno un 
apposito stadio pilota. 

Negli impianti progettati con una cer¬ 
ta larghezza anche il preamplificatore 
è sempre per lo meno doppio, con di¬ 
spositivo d’intercambiabilità, e ciò per 
evidenti ragioni di sicurezza di funzio¬ 
namento. 


In fig. 3 vediamo lo schema di un 
preamplificatore (per impianto centra, 
lizzato in pannello. Come si vede l’ac¬ 
coppiamento è tutto a resistenza-capa¬ 
cità, ma fatto in modo da determinare 
una curva di riproduzione ottima an¬ 
che per le più alte frequenze foniche 
della normale riproduzione fonografica 
e radiofonica. 


Le tensioni di alimentazione, a secon¬ 
da dei casi, possono essere prelevate da¬ 
gli stessi alimentatori degli stadi finali, 
per quanto i più accorti costruttori pre¬ 
feriscono provvederle per mezzo di ali¬ 
mentatori indipendenti, poiché la fonte 
comune di alimentazione può in molti 
casi creare un certo coefficiente di mu¬ 
tuo accoppiamento e determinare ten¬ 
denze deformative delle curve stesse di 
riproduzione. 

Ad ogni buon conto ogni preamplifi¬ 
catore può comprendere anche un cir¬ 
cuito di disaccoppiamento e livellamen- 
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to, costituito da una resistenza di 5000 
ohm in serie all’alimentazione e di un 
condensatore di forte capacità in paral¬ 
lelo verso massa. Con ciò, mentre si 
provvede ad un ulteriore livellamento 
della corrente di alimentazione, si eli¬ 
minano eventuali possibilità di accoppia¬ 
mento attraverso l’alimentazione. 

Molti costruttori a questo riguardo 


spingono il loro scrupolo fino a corre¬ 
dare ogni stadio di apposito circuito di 
disaccoppiamento a resistenza e capa¬ 
cità. Tale pratica però può essere am¬ 
missibile solamente in quegli amplifi¬ 
catori i quali usano accoppiamenti in¬ 
duttivi e specialmente a trasformatore. 
In quelli usanti accoppiamenti a resi¬ 
stenza capacità, apportano raramente un 
sensibile beneficio, tanto che si possono 
realizzare amplificatori con valvole fi¬ 
nali a tensione anodica molto elevata e 
con stadi preamplificatori a resistenza 
e capacità sprovvisti di qualunque siste¬ 
ma di disaccoppiamento per l’alimenta¬ 
zione anodica, con resistenze anodiche 
di valore opportunamente elevato, e ciò 
senza alcun inconveniente notevole. 

I preamplificatori vanno accuratamen¬ 
te schermati, valvole comprese. 

In quegli impianti in cui vi sono più 
preamplificatori o più amplificatori di 
uscita, per ogni uno di essi vi è sul pan¬ 
nello di controllo un apposito interrut¬ 
tore di linea di alimentazione. 

Per ciò che riguarda le connessioni 
di entrata sia dei preamplificatori che 
degli amplificatori di uscita, dato che le 
prime valvole funzionano in classe A e 
che il collegamento è diretto, esse en¬ 
trate sono rispettivamente in parallelo 
senza commutazioni di sorta. 


nessuna preoccupazione 

di ricerche o di sorprese, quando si è abbonati a « IL CORRIERE DELLA 
STAMPA », l’Ufficio di ritagli da giornali e riviste di tut< ,> il mondo. 
La via che vi assicura il controllo della stampa italiana ed estera è 
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nel vostro interesse. Chiedete informazioni e preventivi con un semplice 
biglietto da visita a: 
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Se per una ragione qualsiasi vi deve 
essere un trasformatore di accoppiamen¬ 
to, esso fa sempre parte dell’uscita e 
non dell’entrata dei complessi. In tal 
modo il carico di entrata dei complessi 
è sempre trascurabile, e l’impedenza di 
carico elevatissima. 

Per tale ragione, ed in rapporto alle 
potenze di entrata, occorrerà badare a 
che la capacità dei cavi schermati di en¬ 
trata non sia elevata, altrimenti si a- 
vrebbe un notevole assorbimento delle 
frequenze più elevate. 

In un complesso amplificatore ben cal¬ 
colato e progettato, ben difficilmente si 
richiedono poi delle capacità assorbenti 
predisposte tra la placca e il catodo del¬ 
le valvole. L’assenza di tali capacità con¬ 
ferisce alla curva di riproduzione mag¬ 
giore estensione verso le frequenze fo¬ 
niche piu alte, con il conseguente van¬ 
taggio, « teorico ». Praticamente pur¬ 
troppo intervengono altri fattori, come 
ad esempio l’eccessiva selettività del ra¬ 
dioricevitore, la trasmissione fatta con 
bande foniche di 4000-4500 cicli, l’inci¬ 
sione stessa dei dischi, che rendono va¬ 
na l’estensione della curva di B.F. ver¬ 
so le frequenze più alte. Ci non pertan¬ 
to una buona curva di riproduzione può 
ancora dimostrare i suoi pregi esteti- 
co-fonetico-musicali nel ca-o in cui si 
usi un buon microfono, come quello a 
nastro od a condensatore. 

Nel preamplificatore dello schema di 


fig. 51 sono usate una valvola 57 ed una 
56. Ma va da sè che potrebbero essere 
una 77 ed una 76, oppure valvole di al¬ 
tro tipo, cambiando opportunamente il 
valore delle resistenze catodiche ed ano¬ 
diche. 

Per ciò che concerne gli amplificato- 
ri finali, essi come sappiamo debbono 
avere una potenza adeguata al numero 
e potenza degli altoparlanti che devono 
pilotare. Le linee di collegamento pos¬ 
sono essere calcolate per una perdita 
che va dal 5 al 10 % : la potenza fornita 
da ogni amplificatore di potenza deve 
perciò essere computata in relazione al¬ 
la potenza assorbita dagli altoparlanti, 
più il 5-10 %, a seconda dei casi. 

In generale oggi gli stadi di uscita so¬ 
no in controfase di classe AB; in qual¬ 
che caso si sono realizzati amplificatori 
in classe B, con soddisfacentissimo re¬ 
sultato (questo dipende in gran parte 
dalle valvole usate!. 

Certi costruttori, in casi in cui gli al¬ 
toparlanti di una certa potenza sono 
molto distanti dal pannello di coman¬ 
do, hanno adottato il sistema di munire 
ogni uno di essi di apposito amplifica¬ 
tore e alimentatore, sistemati in una op¬ 
portuna cassettina fissata vicino all’al¬ 
toparlante stesso. 

In questi casi però l’impianto perde la 
sua caratteristica di centralizzazione, in- 
quantochè di centralizzato nel pannello 
di comando non si trova che il com¬ 


plesso che serve al controllo ed alla pre¬ 
amplificazione di potenza. In certi casi 
però un tale sistema può presentare no¬ 
tevoli vantaggi di rendimento, e rappre¬ 
sentare l’unica soluzione soddisfaciente 
(ad esempio nel caso di diffusione so¬ 
nora in grandi campi sportivi di corse, 
in grandi parchi ecc.). 

In altri casi speciali il collegamento 
tra il pannello centrale di comando e i 
vari amplificatori-altoparlanti dislocati 
assai lontano, viene fatto con radioonde, 
naturalmente di breve lunghezza (5-15 
metri). 

Tali applicazioni esulano però dal 
campo degli impianti centralizzati, come 
s’intende comunemente, ed invadono il 
campo più vasto della radiocomunica¬ 
zione. 
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È risaputo che talvolta le constatazioni di fatti 
ai quali non si dà a tutta prima importanza alcuna 
possono, in seguito, inaspettatamente assumere un 
aspetto tutto diverso e fornire la possibilità di ap¬ 
plicazioni importanti assolutamente insospettate. 

Tale è, per esempio, la storia della elettricità 
stessa, delle radiazioni penetranti, della valvola ter¬ 
moionica, della registrazione meccanica dei suoni, 
ecc. 

È in considerazione appunto di tali fatti che ho 
pensato di rendere noti due fenomeni nei quali ho 
avuta l’occasione di imbattermi e che non mi ri¬ 
sultano come già conosciuti. 

Può darsi che tali fenomeni che mi sono rimasti 
pressoché inspiegati portino altri ad interessanti 
conclusioni delle quali non è facile « a priori » sta¬ 
bilire la portata, tanto più che essi hanno eviden¬ 
temente radice nei fenomeni atomici che, come o- 
gnuno sa, stanno alla base di tutta la fisica moder¬ 
na e sono tuttora oggetti delle più dotte e profonde 
discussioni. Ho atteso molto tempo a presentarli 
perchè temevo si trattasse di cose non nuove e da 
me ignorate; le constatazioni risalgono dunque al 
1932. 

La scarsità dei mezzi a disposizione non mi ha 
mai permesso di spingere le ricerche più a fondo. 

1° Fenomeno 

\ 

«. La luminosità del filamento di una valvola ter- ' 
moionica diminuisce sotto l’azione dell’emissione 
elettronica ». 

È questo un fenomeno molto strano ma anche 
molto comune e che facilmente si nota in quegli ap¬ 
parecchi, ricevitori, trasmettitori o amplificatori, 
che fanno uso di valvole a filamento incandescente 
di tungsteno. 

Essendosi da tempo abbandonato il sistema del¬ 
la alimentazione degli apparecchi con corrente con¬ 
tinua, il fenomeno può essere passato più facilmen¬ 


te inosservato, perchè sugli apparecchi a corrente 
alternata il fenomeno avviene in modo assai evi¬ 
dente ma è quasi totalmente dovuto ad altre cause 
che facilmente si rivelano. 

Infatti, in un apparecchio qualsiasi alimentato 
con corrente alternata raddrizzata (come sono qua¬ 
si tutti gli apparecchi comuni), quando si inseri¬ 
sce la tensione anodica in una valvola in questa ha 
luogo una corrente di placca che provoca un assor¬ 
bimento di intensità al secondario del trasformato- 
re il che porta conseguentemente ad un aumento 
della corrente assorbita dal primario e quindi della 
caduta di potenziale per la resistenza di questo, 
cosa che ha come conseguenza la riduzione di tutte 
le tensioni secondarie, compresa quella dell’alimen¬ 
tazione del filamento della valvola stessa. 

Questa spiegazione che è quella che io stesso da¬ 
rei, se non fossi portato a concludere diversamente, 
se pure corrisponde a verità non è che collaterale 
ed indipendente a quella che si deve dare alla par¬ 
te più importante del fenomeno stesso. 

Per rendersene conto è sufficiente provvedere al¬ 
l’accensione della valvola con una sorgente indi- 
pendente, per esempio con un accumulatore. 

Disponendo infatti come in figura 1 si può stabi¬ 
lire che: 

« La corrente anodica porta ad una diminuzione 
della corrente di accensione ovvero ad un accresci¬ 
mento della resistenza del filamento ». 

Questo fenomeno, che a quello che mi consta è 
sconosciuto, non ha a che vedere con quello ben 
noto riguardante l’effetto asimmetrico della corren¬ 
te anodica sulle due metà (la positiva e la negati¬ 
va) del filamento, nè la si può attribuire ad oppo¬ 
sizione della corrente anodica su quella del circui¬ 
to di accensione, non verificandosi in alcun modo 
tale opposizione. Basterà dire che l’inversione del¬ 
la polarità della batteria di accensione non ha al¬ 
cuna importanza. 

Il fenomeno si riscontra in qualsiasi tipo di val¬ 
vola tranne quelle a riscaldamento indiretto ed è 
molto evidente in valvole a consumo ridotto e a fi¬ 
lamento incandescente. Anche le valvole con fila¬ 
mento ad ossido di bario a bassa temperatura, van¬ 
no soggette al fenomeno citato. 

È poi certamente sorprendente il fatto che il fe¬ 
nomeno in questione ne nasconde a sua volta uno 
di ancor più difficile spiegazione e che non è nep¬ 
pure facilmente enunciabile. 

. Sarà bene, per chiarezza, descrivere prima l’e¬ 
sperimento nel quale questo si palesa. Si disponga 
dunque tutto come in figura 2 e si esegua quanto 
segue : 

1) Si prema sul tasto N. 2 : si leggerà nell’ampè- 
rometro del filamento una certa intensità I,. 

2) Si prema il tasto N. 1; si noterà la diminu¬ 
zione immediata di luminosità del filamento e si 
leggerà all’ampèrometro una diminuzione D di in¬ 
tensità. ' 

3) Si apra poi il tasto N. 1: l’ampèrometro se¬ 
gnerà nuovamente I,. 

4) Si apra il tasto N. 2 e si regoli R fino ad ot- 
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tenere all’ampèrometro una indicazione minore di 
D dalla precedente. 

5) Si aprano e chiudano ora ad intervalli, con¬ 
temporaneamente i tasti N. 1 e N. 2. Si noterà su¬ 
bito che la luminosità del filamento a tasti aperti 
e a tasti chiusi non è identica. Se la tensione ano¬ 
dica è sufficiente si noterà anche che la luminosità 
del filamento è maggiore a tasti aperti. 

Ciò verrebbe chiaramente a significare che : 

« La diminuzione di luminosità del filamento per 
passaggio di corrente anodica è maggiore di quella 
che si avrebbe per la diminuzione della corrente di 
accensione dovuta alla stessa causa ». 

Ed è questa appunto la ..parte più enigmatica del 
fenomeno. Una interpretazione sicura e completa 
di tutti questi fatti non è affatto facile tanto più 
che i ragionamenti possibili si trovano spesso in 
contrasto. 

Per spiegare l’aumento di resistenza del filamen¬ 
to per effetto della corrente anodica si potrebbe 
intanto ammettere che la corrente elettronica pro¬ 
ducendo un forte riscaldamento dell’anodo e quin¬ 
di dell’ambiente nel quale si trova il filamento, 
faccia sì che questo a cagione del suo coefficiente di 
temperatura aumenti di resistenza. Ma questo ra¬ 
gionamento cozza col fatto che il filamento in tali 
condizioni dovrebbe essere più luminoso che in as¬ 
senza di corrente anodica mentre si verifica appun¬ 
to il contrario. 

L’ipotesi, un po’ azzardata, che potrebbe conci¬ 
liare i fatti, sarebbe quella di ammettere che la di¬ 


minuzione di luminosità dipenda come s’era sup¬ 
posto, dal coefficiente di temperatura e che il con¬ 
trasto dipenda da una profonda anomalia nel rap¬ 
porto fra il calore e la luminosità del filamento 
sotto l’azione combinata del campo elettrostatico- 
circostante e l’emissione elettronica. 

Questa ipotesi mi sembrerebbe convalidata dal 
fatto che osservando la luce del filamento con uno- 
spettroscopio si nota uno spostamento di molte ri¬ 
ghe verso il rosso. L’osservazione non ha però va¬ 
lore assoluto perchè lo spostamento avrebbe potu¬ 
to dipendere dalla presenza di qualche residuo di 
gas e dalla variazione della temperatura. 

Se però lo spostamento fosse effettivo, allora il 
fenomeno potrebbe assumere una certa importan¬ 
za perchè rispecchierebbe una condizione partico¬ 
lare degli atomi del filamento durante l’emissione 
elettronica così come il fenomeno di Zeemann ri¬ 
specchia le condizioni di un atomo riscaldato sotto 
l’azione di un campo magnetico. 

Avrei voluto anche verificare se, inserendo alla 
valvola le batterie anodica e di accensione insie¬ 
me, fosse possibile con un potente campo magne¬ 
tico per effetto « magnetron » far assumere la lu¬ 
minosità che questo ha in assenza di corrente ano¬ 
dica. L’esperimento non è riuscito per l’insufficien¬ 
za del campo magnetico. 

2° Fenomeno 

L’emissione di elettroni da un filamento è parti¬ 
colarmente sensibile alle brusche variazioni del 
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campo elettrostatico circostante, cosicché ad ogni 
impulso di questo avviene una emissione di elet¬ 
troni assai maggiore di quella che il campo stesso, 
al suo valore massimo dovrebbe produrre durante 
il tempo nel quale si ha l’impulso. 

L’esperimento si realizza disponendo di un roc- 
-chetto di Ruhmkorff che dia almeno 10 mm. di 
scintilla e di una lampadina da illuminazione mo¬ 
nowatt, a pera del vecchio tipo Edison. 

Questo tipo di lampada infatti presenta ben di¬ 
stinto il fenomeno per le buone caratteristiche iso¬ 
lanti del vetro. 

Si deve poi fornire la lampadina di una calotta 
di metallo ben aderente al vetro; si può facilmente 



fare tale calotta con del filo di rame sottile, nudo, 
ben avvolto a spirale e poi saldato oppure più sem¬ 
plicemente con della stagnola. 

Si disponga poi di un interruttore sul filamento 
della lampada e di un elettroscopio a contatto della 
calotta metallica. Anche un semplice pendolino e- 
lettrico realizzato con un filo di seta ed un corpic- 
ciuolo metallico, che può essere benissimo realiz¬ 
zato con carta stagnola appallottolata, può servire 
bene allo scopo. 

Si disponga di un rocchetto di Ruhmkoff a circa 
1 m. di distanza dalla lampada (fìg. 3) e si proce¬ 
da come segue: 

1) Si accenda la lampada : il pendolino rimar - 
rà immobile. 

2) Si faccia ora scoccare una scintilla fra gli 
estremi del rocchetto: il pendolino indicherà una 
-carica notevole sulla calotta metallica della lam¬ 
padina, carica che si rivela poi negativa. 

Sarebbe a tutta prima lecito pensare che la cari¬ 
ca si formi per influenza fra il rocchetto e la calot¬ 
ta, ma una riprova ci persuade che così non è. In¬ 
fatti : 

3) Si spenga la lampada, si scarichi la calotta 
e si rifaccia la prova a filamento spento, il pendo¬ 
lino non devierà, è quindi da escludere che si tratti 
di influenza elettrostatica. 

Facendo comunicare un polo del rocchetto ad un 
■conduttore isolato il fenomeno è più evidente. 
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4) Un corpo elettrizzato ad ugual potenziale 
del rocchetto e situato allo stesso posto non produ¬ 
ce il fenomeno di cui si è detto. 

Si presenta come verosimile la supposizione che 
la perturbazione del campo elettrostatico turbi in 
tal modo l’equilibrio fra carica spaziale ed emis¬ 
sione o quello dello stato di oscillazione degli ato¬ 
mi caldi del filamento da provocare un notevole 
incremento di emissione, sproporzionato alla inten¬ 
sità del campo elettrostatico agente, che si palese¬ 
rà con una carica sulla parete interna del vetro, do- 


stingue il caratteristico rumore della corrente al¬ 
ternata se per sorgente ad alta tensione si è usata 
la corrente della rete con trasformatore elevatore. 
Il milliamperometro comincia poi ad indicare pas¬ 
saggio di corrente attraverso al vetro che si riscal¬ 
da sempre più fortemente, la stagnola della calotta 
si fonde in qualche punto. 

L’intensità segnata dal milliamperometro aumen¬ 
ta sempre più e la superficie interna del bulbo di 
vetro si ricopre di uno strato lucente ed impenetra¬ 
bile alla luce, simile ad una metallizzazione o ad 
uno strato di sodio o di potassio. 



vuta all’accumularsi di elettroni, che ne desterà 
un’ultra per influenza sulla calotta. 

Per finire l’esposizione dirò di altri due fatti de¬ 
gni di nota : 

1) Se si conferisce alla calotta metallica di una 
lampadina, preparata come la descritta, una carica 
positiva, si potrà percepire ad orecchio o con un 
qualsiasi magnificatore acustico, il rumore di Uno 
scròscio simile a quello della pioggia violenta o del¬ 
la grandine che cessa non appena la carica sia e- 
stinta o il filamento venga spento. 

A che attribuire questo fatto? All’urto di joni 
lanciati ad alta velocità contro il vetro del bulbo? 
Oppure a piccole scariche superficiali del vetro sot- 
soposto alla doppia azione della carica elettrica da 
una parte e dalla azione degli elettroni dall’altra? 

2) Se si connette poi la calotta metallica della 
lampada preparata come si è detto, prèvia inser¬ 
zione di un milliampèrometro da 50 MA, con il po¬ 
lo positivo di una sorgente di corrente (a 800-900 
volta) il cui altro polo, comunichi col filamento 
della lampadina, oppure se si connette fra filamen¬ 
to e calotta metallica il secondario di un trasforma¬ 
tore ad alta tensione (700-800 v.) si noterà quanto 
segue : 

Inizialmente, per qualche minuto il milliampero¬ 
metro rimarrà sullo zero e non si noterà nulla di 
anormale. In seguito si comincia a percepire un 
fruscio continuo nella lampadina nel quale si di- 


Continuando l’esperimento avviene la perfora¬ 
zione del vetro dovuta al rammollimento di que¬ 
sto per effetto del calore e alla pressione atmosfe¬ 
rica. 

La perforazione è accompagnata da uno sbalzo 
improvviso del milliamperometro a fondo scala e 
da una scintilla luminosa che dal bulbo di vetro 
scocca sul filamento, turbinando nell’interno della 
lampadina e distruggendo il filamento stesso. 

Lo strato lucente, a lampada aperta, appare co¬ 
stituito da un deposito che verso il vetro è lucente 
e dall’altra parte ha l’aspetto di una polvere minu 
tissima bianca che al contatto dell’aria si arricchi¬ 
sce di piccolissime gocce di acqua. 

Ho poi constatato separatamente che il vetro ad 
alta temperatura diventa conduttore, il che del re¬ 
sto è noto. Non ho potuto stabilire come avvenga 
il deposito dello strato suddetto, se questo ha ori¬ 
gine dall’interno del bulbo per un trascinamento 
di joni oppure se derivi da una specie di elettro¬ 
lisi del vetro riscaldato (1). 

Credo non vi sia dubbio che il riscaldamento del 
vetro del bulbo derivi dal bombardamento elettro¬ 
nico. 

(1) Questo fenomeno, già constatato da altri autori, sembra 
che consista in una vera e propria elettrolisi del vetro, la cui 
conduttanza aumenta con l’aumentare del calore, ed è stato appli¬ 
cato già da diversi anni per la costruzione sperimentale o dilet¬ 
tantistica di cellule fotoelettriche (quando il vetro è un silicato^ 
di sodio o potassio), (N. d. R:) 
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LA TRASMISSIONE 


DELL 


( Continuazione , vedi num. preced.). 

La tensione viene applicata attraver¬ 
so un'impedenza a nucleo di ferro, 
detta impedenza di modulazione. Essa 
ostacola il passaggio delle correnti a 
B.F., mantenendo costante la corren¬ 
te. Il microfono, percosso da un'onda 
sonora, varia la corrente I 2, quindi, 
restando costante I 1, dovrà logica¬ 
mente variare la corrente I 3, che rag¬ 
giunge l’oscillatrice. 

Usando valvole di una certa poten¬ 
za, è conveniente far precedere la mo- 
dulatrice da uno o più stadi piloti, 
secondo la necessità. 

Nei moderni trasmettitori ad eccita¬ 
zione separata, la modulazione viene 
per lo più effettuata su uno stadio in¬ 
termedio o sull’ultimo stadio dell'am- 
plificatore d'A.F., ottenendo risultati 
veramente ottimi. 

Il sistema Heising permette una 
modulazione al 100 % con trasmettitori 
della potenza di alcune centinaia di 
Kw, cosa pressoechè impossibile con 
altri metodi. 

Costruzione pratica 
di trasmittenti radiotelefoniche. 
Trasmettitori di piccola potenza. 

Un trasmettitore di piccola potenza 
con modulazione sul circuito d’aereo, 


A FONIA 

di RENATO PERA 


da noi costruito, è quello indicato in 
fig. 9. L’oscillatore é un’europea A415, 
montata in circuito Hartley. Cs è della 
capacità di 500 cm. (S.S.R. tipo 61). 

L, è composta di 5 spire di tubetto 
di rame ricotto, diametro 4 mm. ; il 
diametro esterno della bobina è di 7 
cm., la distanza fra spira e spira è di 



8 mm. LI ed L2 sono di due spire 
ciascuna ; le altre caratteristiche iden¬ 
tiche a quelle di L. 

C e CI sono due condensatori ad 
armature piane, rispettivamente di 
5000 p/tF. e di 250 ppF. R è la resi¬ 
stenza di griglia di 15.000 Ohm, a filo. 
RI è un reostato che serve a regolare 
al punto giusto l’accensione della val¬ 


vola. C2 di 2 pF. elimina lo scrosciò 
della batteria d’A.T. in scarica. 

L’impedenza d’A.F. è avvolta su 
supporto isolante del diametro di Z 
cm., e consta di lon spire di filo di- 
rame da 0,2, doppia copertura seta. 

Il microfono M è disposto in serie- 
con la presa di terra. 

L’isolamento deve essere quanto mari 
accurato ; la bobina verrà quindi fis¬ 
sata direttamente sul condensatore 
d’accordo ; lo zoccolo portavalvola ver¬ 
rà costruito con una lastrina di Cel- 
lon, oppure si useranno gli zoccoli in 
ipertrolitul che sono messi in com¬ 
mercio dalla S.S.R. Ducati- 

Data la piccola potenza in gioco, la 
portata di questo trasmettitore può 
difficilmente superare i 300 km. in te¬ 
lefonia. 

Sostituendo all’A415 una valvola di 
maggiore potenza, o due valvole in 
parallelo (fig. 10), converrà disporre 
di un microfono di potenza adeguata, 
inserito nel circuito radiante. 

I valori restano identici a quelli 
dello schema di fig. 9 ; l’unica variante 
consiste nelle valvole impiegate, due 
201A americane, nella tensione d’ac¬ 
censione che deve essere di 5 V. an¬ 
ziché di 4 V. 

Trasmettitori di media potenza. 

Ove si voglia comunicare a una cer¬ 
ta distanza, i circuiti esposti in fig. 9 
e in fig. 10, risultano inadatti per la 
portata piuttosto piccola, la fig. 11 il¬ 
lustra un trasmettitore che permette 
ottimi collegamenti in telefonia con 
un QRK discreto. Il circuito impie¬ 
gato è il ben noto Hartley ; l’oscilla- 


In 


occasione 


della 


Vili* Mostra N 

e per contribuire nel modo migliore alla 
propaganda della Radio in Italia, ab¬ 
biamo deciso di inviare assolutamente 
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1 antenna 


fino al 3i dicembre iqSG a tutti coloro clie durante la mostra 
suddetta si a oneranno alla rivista per 1 anno - xv 

L abbonamento annuo costa lire 3o 

Valersi dell unito modulo di conto corrente postale a pagina 591 
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trice è un pentodo americano ’59, la¬ 
vorante come triodo. 

Restando invariati i valori, avremo 
C2, in derivazione ai capi del secon¬ 
dario di Tr, di 250 fi/iF. Il trasforma¬ 
tore microfonico da noi adoperato ave¬ 
va un rapporto 1:60. Data l’alta cor¬ 
rente circolante attraverso L (circa 


9 Amp,), sarà una buona precauzione 
usare tubetto da 6 mm in luogo di 
quello da 4 mm. Sulla placca sono 
stati misurati 340 V. 

Un trasmettitore, già largamente 
usato dai nostri dilettanti, e che si 
differenzia un po’ dal tipo descritto, 
si compone (fig, 12) di due valvole, 


che possono essere le ’45 americane, o 
similari europee. Come si vede, VI 
compie l’uflìcio di modulatrice, ampli¬ 
ficando la corrente microfonica, men¬ 
tre V2 è l’oscillatrice. 

L’accoppiamento fra le due valvole 
è stabilito mediante il trasformatore 
Ta del rapporto I : 5 ,TAf2 ha le stes¬ 


se caratteristiche di JAF1 (vedi «Tra¬ 
smettitori di piccola potenza »). Due 
condensatori (C3 e C4=2000/piF.) e la 
resistenza RI (30 + 30 Ohm) stabili¬ 
scono il centro capacitativo e poten- 
ziometrìco, annullando quasi totalmen¬ 
te il ronzìo dell’alternata. C4 e C5 so¬ 
no della capacità di 2 ^F. ciascuno ; 


R2, di 5200 Ohm, porta la tensione per 
la placca di VI a circa 90 V. Si tro¬ 
verà sperimentalmente il voltaggio più 
opportuno, variando esso a seconda 
del microfono usato. Lo stesso dicasi 
della resistenza di polarizzazione (R4 



= 270 Ohm), il cui valore è in funzione 
della tensione di placca. Allo scopo 
di bloccare completamente ogni mini¬ 
ma traccia di ronzìo, sarà conveniente 
scegliere C6 del tipo 25 +F, 25 V. R è 
una resistenza di 20 Kohm, 5 Watt. I 
rimanenti valori non variano da quel¬ 
li. degli schemi precedenti. 

La modulazione che si può ottenere 
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"LA NOTA GIUSTA" ecco il simbolo della superba qualità dei 
ricevitori PHILIPS, Serie sinfonica. Con essi potrete ascoltare, riprodotta 
alla perfezione, ogni nota di qualsiasi programma delle stazioni trasmit¬ 
tenti di tutto il mondo. Chiedetene una dimostrazione al vostro fornitore. 



Tipo 653 F • Radiofonografo * Supereterodina 
0 3 valvole " MINIWATT " - Tre gamme d'onda 
Motorino elettrico e debole consumo - Ripro¬ 
duttore fonografico di grande fedeltà - L 2400 
fcomp. tesse gov. escluso abbonamento EierJ, 


Tipo 653 

Supereterodina dì lusso a 5 
valvole ' MIN I WATT" - Tre 
gamme d'onda. L J400 fcomp. 
tessa gover. escluso abb. Eior). 
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Tipo 651 

Supereterodina a 5 va/vota 
" MINIWATT " - Tre gemme 
d ‘onda, L 1150 (comp. tasse 
go ver escluso abb. Eier) f 
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Gli apparecchi di alta 
qualità della stagione 
1936-37 sono montati con 

CALIT 


condensatori 


Microfarad 


i n 


CALAN 


CONDENSA 


TEMPA 


Capacità : da 1 a 2000 mmF. 

Tensione di prova: 1500. V. C.A. - Tolleranza fino a 0,5 °/ c 
Tg. 8 : da 4 a 2.0.10“ 4 

e in Mica argentata 

Capacità : da 2.0 a 30000 pF. 

Tensioni di prova : 500-700 V. C.A. 

Inferiore a tg. 8: 20.10~ 4 
Tolleranze: fino a 0.5 % 

e con compensatori Microfarad di grande precisione 

MICROFARAD MILANO, Via Privala Dergaruino 18-20, Telef. 97-077 


RADIO ARDUINO 

TORINO 

VIA SANTA TERESA, 1 e 3 

Il più vasto assortimento 
di parti staccate, acces¬ 
sori, minuteria radio per 
fabbricanti e rivenditori 

(Richiedeteci il nuovo catalogoillustrato 1936 
n. 28 dietro invio di L, 0,50 in francobolli ) 

Industriali 

e 

Commercianti ! 

La pubblicità su «l'antenna» 

è la più efficace. Un grande 

IDorax 5.B. 

MILANO 

Viale Piave, 14 - Tel. 24-405 

★ 

Il più vasto assortimento di 
tutti gli accessori e minuterie 
per la Radio 


pubblico di radiotecnici e di 

radiofili segue la rivista e 

la legge. Chiedere preventivi 

e informazioni alla nostra 

Amministrazione : 


Cellon 

Rodovetro 

in lastre e tubi 

Cliché rapido 

CARLO RAGGI & C. 

FAR AD 

MILANO 
Via Malpighi, 12 

• 

MILANO (120) 

MILANO 

Corso Italia, 17 


VIA MELZO N. 13 

Teleforo 20-404- 
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da questo complesso - è ottima sotto 
tutti i rapporti. Ad evitare nella tra¬ 
smissione della grafia la nota cirp (pi¬ 
golìo), il tasto è stato disposto nel 
circuito di griglia di V2. 

Trasmettitori di grande potenza. 

Benché il circuito in fig. 13 non pos¬ 
sa essere chiamato di grande potenza, 


1 resistenza 400 Ohm (12). 

1 » 20.000 Ohm (17). 

1 . » 0,5 Mohm variabile (2). 

2 » 3000 Ohm (4). 

1 » 30.000 Ohm (7). 

1 » 0,1 Mohm (8). 

1 » 1 Mohm (10). 

1 trasformatore microfonico (1). 

1 condensatore 10.000 «,uF. (29). 


e di una 57 amplifieatrice di tensione. 
Ecco un elenco del materiale. 

1 = condensatore 25 ,uF., 25 V. 

2 = resistenza 3000 Ohm. 

3 = condensatore 0,1 ;xF. 

4 = resistenza 150 k . 

5 = » 250 k . 

6 = » 500 k . 

7 = condensatore 10.000 W F. 




Fig i2 


esso illustra come debba essere appli- 1 
cato praticamente la modulazione di 
placca, sistema Heising. Lo schema fu 1 
da noi desunto pel montaggio speri- 1 
mentale da una rivista americana. 2 
Questo tipo di trasmettitore, molto 1 
in voga presso i dilettanti d’oltre O- 1 
ceano, oltre ad essere di sicuro fun- 2 
zionamento, è della massima sempli- 1 
cita. Allo schema originale sono state 2 


impedenza di modulazione 2000 Ohm 
(24). 

impedenza 30 Henry 100 mA. (23). 
condensatore 0,00025 yF. (16). 

» 0,0002 /xF. (14). 

» 0,005 fi F, (15). 

» 0,1 «F. (5). 

» 25 ,uF., 25 V. (3, 13). 

» 0,01 yF. (9). 

» 8 /xF, 450 V., 21, 22). 


8 = condensatore 25 /xF., 25 V. 

9 = resistenza 500 Ohm. 

10 - impedenza 2000 Ohm. 

11 = condensatore 300 cm. 

12 = » 0,1 /xF. 

13 = » ' 2000 up. F. 

14 = » 100 ufi F. 

15 = » variabile 600 u/ìF. 

16= amperometro d’A. F. 0-3 Amp. 
17 = trasformatore microfonico. 





apportate alcune migliorìe, special- 
mente nella parte del circuito oscil¬ 
lante, facendo uso dei dati, preceden¬ 
temente usati. 

Diamo qui sotto un elenco completo 
del materiale occorrente per la costru¬ 
zione di detto trasmettitore. 

2 condensatori 500 cm. S.S.R. tipo 61 
(1S, 19). 

1 trasformatore 375.0.375; 2,5; 25; ó 
(30). 


2 interruttori (27, 28). 

1 microfono differenziale. 

Come s’è visto, la modulazione si¬ 
stema Heising può essere vantaggiosa¬ 
mente ajjplicata sullo stadio amplifi¬ 
catore di A.F., potendosi così ottenere 
una modulazione più profonda e una 
minore distorsione. 

Il trasmettitore in fig. 14 fa uso di 
una 45 osculatrice pilota, di due 46 
in controfase, di una modulatrice 2A5 


Il 12 ottobre avrà inizio, presso l’Isti¬ 
tuto Radiotecnico, Milano - Via Cappuc¬ 
cio 2 —, il quadriennio diurno di Isti¬ 
tuto Tecnico Industriale pel consegui¬ 
mento del diploma di Stato di Perito 
Industriale Radiotecnico. Il quadrien¬ 
nio è preceduto da un corso preparato- 
rio e seguito da un biennio di perfezio¬ 
namento. Tanto il quadriennio come il 
biennio di perfezionamento concludono 
con esame di Stato. 

Per iscriversi al Preparatorio occorre 
la licenza di avviamento professionale 
tipo industriale o titolo equivalente ; per 
iscriversi al 1 0 corso del quadriennio, 
l’ammissione di una scuola media su¬ 
periore o titoli equivaTenti. Al 2° corso 
si può essere iscritti con la licenza di 
tirocinio o titolo equivalente. 

Per le Borse di Studio e i premi rela¬ 
tivi a detti corsi e per ogni altro schia¬ 
rimento rivolgersi in via Cappuccio 2, 
richiedendo Vopuscolo esplicativo. 
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L’induttanza L3 dell’amplificatore 
sarà in tutto identica a L, così pure 
dicasi delle varie impedenze di A.P., 
identiche fra loro. I valori dell’oscil¬ 
latore pilota restano invariati. 


Per il controllo delle impedenze di 
A.F., si avvicinerà bruscamente la 
punta di un cacciavite, tenuto per la 
parte isolata, all’estremità dell'impe¬ 
denza collegata al positivo anodico ; 


16 15 gV/ 



Il complesso verrà montato in due 
piani, accuratamente schermati fra 
loro, comprendenti il primo l’oscilla¬ 
tore e, il secondo, io stadio d’A.F. 

Il modulatore verrà montato sepa¬ 
ratamente in unico blocco assieme al¬ 
l’alimentatore . 

La scelta è affidata al dilettante, 
che, secondo la sua pratica e le sue 
disponibilità, potrà sperimentare que¬ 
sto o quel circuito, e apportarvi le mo¬ 
difiche suggeritegli dall’esperienza. 

Ad ogni modo, agli effetti della sta¬ 
bilità, non conviene sostituire il con¬ 
densatore d’accordo Cs di 500 cm. con 
condensatori di capacità inferiore. 

Si procurerà inoltre che la frequen¬ 
za desiderata coincida con la presso¬ 
ché totale chiusura del predetto con¬ 
densatore; in tali condizioni infatti 
si noterà una maggiore luminosità del¬ 
la lampadina della sondo-spira, indi¬ 
zio di una maggiore intensità. 


se non si produrrà alcuna scintilla, 
l’impedenza sarà dei giusto numero di 
spire; in caso contrario, bisognerà ag¬ 
giungere o togliere, secondo il caso, 
qualche spira. 

L’isolamento dei componenti attra¬ 
versati da correnti ad A.F. dovrà es¬ 
sere molto curato ; si userà a tale sco¬ 
po isolanti di ottima qualità, quali il 
cellon, il rodoid, l’ipertrolitul, ecc. 

I collegamenti verranno fatti con 
filo grosso e rigido ; essendo noto l’ef¬ 
fetto pellicolare delle alte frequenze, 
sarà buona precauzione far argentare 
le induttanze. 

Per la misura della percentuale di 
modulazione sarebbe opportuno un 
modulometro Biige ; praticamente si 
può dire che si ha modulazione al 100 
per cento quando l’amperometro inse¬ 
rito sull’aereo indica una corrente 125 
volte maggiore di quella misurata in 
assenza di modulazione. 


I circuiti descritti sono stati tutti 
sperimentati, con ottimi risultati. 

È logico che il sistema di modula¬ 
zione di griglia può essere vantaggio¬ 
samente applicato per modulare an¬ 
che piccole potenze, mentre la modu¬ 
lazione di placca Heising può mo¬ 
dulare piccole e medie potenze. 


Il codice internazionale 
per le resistenze 

Molte fabbriche di resistenze, special- 
mente americane, anziché indicare su di 
esse il valore con i numeri hanno adot¬ 
tato il metodo di indicarlo con oppor¬ 
tune e prestabilite colorazioni. 

Affinchè l’interpretazione dell’indica¬ 
zione colorata fosse universale, poi, han. 
'no formato un « codice internazionale 
delle colorazioni per resistenze ». 

Questo codice utilizza tre colori: uno 
per il « corpo » (per l’intera resistenza), 
uno per una estremità, uno per un pun¬ 
to o fascia centrale. 

Il colore del corpo indica il primo 
numero del valore; il colore dell’estre- 
mità indica il secondo numero; il colo¬ 
re della fascia o del punto centrali in¬ 
dica il numero degli zeri seguenti. La 
corrispondenza del colore al numero è 
la seguente: nero = 0; bruno (sep¬ 

pia) = 1 ; rosso = 2 ; arancio = 3 ; 
giallo = 4; verde = 5; turchino = 6; 
azzurro = 7; grigio = 8; bianco = 9. 

Ecco qualche esempio. Una resisten¬ 
za ha il corpo verde, l’estremità rossa, 
il punto (o fascia) nero: il corpo indi- 




OltPO (-- p*«vo <vy«ifAo) 

esr*c«<» /= siioiao 


fportTO (- tiv I 
zfA' sisutrrt)\\ 


ca 5, l’estremità indica 2, il punto zero 
zeri : il valore della resistenza è quindi 
di 52 ohm. 

Un’altra resistenza ha il corpo bruno, 
l’estremo nero, il punto verde: il suo 
valore di resistenza è di 1.000.000 ohm. 

In generale però le Case costruttrici 
stesse danno delle tabelle prontuario per 
la rapida conoscienza del valore. 
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Schemi industriali per radiomeccanici 



Per rispondere esaurientemente a quanti ci chiedono con insistenza notizie di 
schemi di apparecchi industriali già da noi pubblicati reputiamo opportuno ripubbli¬ 
care l’unito elenco: in un secondo tempo pubblicheremo quello degli apparecchi de¬ 
scritti iti questo anno 1936. Ripubblicheremo lo schema, di quando in quando, di quelli 
che furono stampati su numeri ora esauriti. 


AIN1INJO 1932 

R.C.A. 

Victor Superette modello 
R-7 nel N. 3 

Victor Radiola mod. 82 » » 7 

Victor Superette modello 
R.7-A e Comp. Gen. 

Elettr., modelli Superet¬ 
te, Consolette e Pho- 
nolette » ,, 22 

ATWATER KENT. 

Mod. 55 e 55 C » » 4 

Mod. 55 F e 55 FC 25 pe¬ 
riodi » » 16 

Mod. 60 » » 21 

CROSLEY. 

Mod. 40 S, 41 S, 42 S e 
82 S 

Mod. 30 S, 31 S, 33 S, 

34 S e Playmate 
Mod. 59 A C 


CLARION. 

Supereterodina mod. 90 nel N. 3 
PHILCO. 

Mod. 111 -111A - 211 e 
211-A Super » » 3 

AMR AD. 

Mod. 81 tipo «Bel Canto» » » 19 

UNDA. 

Mod. M.U. 18 Super » » 5 

BOSCH. 

Mod. 60 e 61 » » 10 

Mod. 20, 20 J, 20 K, 

20 L Super e R Ma¬ 
rcili mod. Kastalia » » 14 

ANNO 1933 
R.C.A. 

Victor mod. R.71 (da ta¬ 
volo nel N. 1 

Victor mod. R.72 (da mo¬ 
bile) » » 1 

UNDA. 

Super M.V. 60 » » 2 


» » 6 

» » 15 

» » 24 


LAFAYETTE. 

Great Duo - Symphonic 
mod. 82 A.C. nel N. 

ECHOPHONE. 

Super mod. SS » » 

FADA. 

Mod. 45 » » 

COLONI AL. 

Mod. 33 e 34 A.C. » » 

S.L.l.A.R. 

Mod. 85 Super » » 


3 

5 

6 

7 

8 


ANN O 193 A 


PHONOLA. 

Mod. 621 pag. 312 

Mod. 591 » 428 

IRRADIO. 

Mod. « Rivelatore » » 360 

C.G.E. 

Mod. « Audioletta » » 639 

Mod. « Audiola » N » 692 



UN LIBRO che Ira Ha delle caraneristiche 
delle valvole, del loro razionale impiego 
negli apparecchi radioricevitori; 

UN LIBRO che vi dà preziosi dati tabel¬ 
larii e comparativi, che descrive tra l’altro 
anche le caratteristiche delle induttanze 
di A.F. da usarsi insieme alle VALVOLE 
convertitrici ; 

UN LIBRO prezioso, insomma, per il ra¬ 
diotecnico, professionista o dilettante, 
è quello uscito in questi giorni : 

LE VALVOLE TERMOIONICHE 

di JAGO BOSSI 

ESSO può esservi spedito immedia¬ 
tamente dietro l’invio di Lire 12,50 

Indirizzare le richeste a 

IL ROSTRO - S. A. EDITRICE 

MILANO - Via Malpighi N. 12 
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SUPERLA. 

Mod. 54 C.M.L. » 593 

RADIO MARELLI. 

Mod. « Vertumno » » 543 

ANIMO 1935 
C.G.E. 

Mod. « Panarmonio » pag. 80 

Mod. Super Mira 5 Dionda » 514 

Mod. Super Spica 6 Con- 

soltrionda » 601 

Mod. Super Mira 5 Fono- 
dionda » 657 

B. 52 pag. 964 e 999 

UNDA. 

Mod. Tri-Unda 7 » 55 

Mod. Tri-Unda 5-55 » 806 

CROSLEY. 

Mod. Crosley-Siare 174 » 221 


Mod. 236 

)) 

767 

Mod. Super 120 Senior 

)> 

998 

SERVICE-RADIO. 

Mod. Boy 

)) 

516 

IRRADIO. 

Mod. Il Littore 

» 

129 

Mod. Italico I a Serie 

» 

697 

S.A.I.R.A. 

Mod. 51S 

» 

167 

LAMDA. 

Mod. 325 C.M. 

» 

269 

Mod. 328 M. 

» 

367 

Mod. A. 425 e A. 435 

» 

698 

WATT-RADIO. 

Mod. Ondina 

» 

315 

Mod. Apollo 

» 

419 

Mod. Sirena 

» 

465 


Mod. 659 

» 

558 

Mod. Orfeo 

» 

559 

Mod. Ermete 

» 

741 

FADA. 



Mod. G. 1044, chassis 104 

» 

419 

Mod. 1743 

» 

599 

SI ARE. 



Mod. 450 e 641 

» 

894 

RADIO-MARELL1. 



Mod. Coribante 

» 

858 

MAJESTIC. 



Mod. 50-51-52 

» 

929 

PHONOLA. 



Mod. 510 

» 

929 

BRUNSWICH. 



BRUNSWICH 

» 

1035 
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Mod. 56 ALLOCCHIO, BECCHINI & C. 

È una classica supereterodina per O. 
M. e O. C., a cinque valvole, di cui 
una 6A7 convertitrice di frequenza, uiia 
78 amplificatrice della media frequenza, 
una 75 rivelatrice-regolatrice automatica 
del volume e amplificatrice di B.l., una 
41 pentodo di potenza, una 80 raddriz¬ 
zatrice di alimentazione. 

Dato il valore elevato della frequenza 
intermedia, che perriiette un elevato rap¬ 
porto d’immagine, non usa alcun filtro 
di banda di preselezione. 

La regolazione automatica di sensibi¬ 
lità è applicata solamente alla 78 ampli¬ 
ficatrice della frequenza intermedia; e 
ciò per il fatto che l’eptodo mal si pre¬ 
sta a tale funzione. 

Sia le autopolarizzazioni che l’alimen¬ 
tazione anodica sono effettuate col siste¬ 
ma abituale, senza salienti particolarità. 

L’avvolgimento di campo del dinamico 
funziona come una impedenza livellatri¬ 
ce, ed è inserito tra il filamento dell’80 
e il circuito utilizzatore. Una resistenza 
di 5000 Ohm serve a livellare ulterior¬ 
mente la corrente destinata all’alimenta¬ 
zione delle valvole 6A7, 78, 75. 

La 41 è autopolarizzata e la tensione 
di polarizzazione è applicata alla gri¬ 
glia di essa attraverso una resistenza di 
500.000 Ohm. 

Le tensioni di griglia schermo delle 
6A7 e 78 sono comuni e prelevate per 
mezzo di una presa potenziometrica su 
resistenze di 10.000 + 15.000 Ohm. 


La Mostra Nazionale della Radio — 
ottava di una serie gloriosa che costitui¬ 
sce una vera c meritata esaltazione del¬ 
l’industria radiofonica italiana — si ter¬ 
rà anche quest’anno com’è noto, nel Pa¬ 
lazzo dell’Esposizione Permanente in 
Milano, e rimarrà aperta al pubblico 
dal 19 al 27 corrente mese. 

Già negli anni scorsi la Mostra ha of¬ 
ferto un panorama completo dell’attività 
dell’industria nazionale nel campo della 
Radio, e ne è venuta illustrando le ardue 
conquiste e i mirabili risultati, frutto, le 
une e gli airi, di quella operosità, di 
quella tenacia e di quella fede che for¬ 
mano le basi granitiche del lavoro ita¬ 
liano, sostenuto e disciplinato dalla sag¬ 
gezza lungimirante del Duce, fermo as¬ 
sertore dell’importanza ognor crescente 
della Radio nei suoi rapporti con la vita 
della Nazione. E, poi che il nostro pro¬ 
gresso anche in questo campo è inces¬ 
sante e considerevole, la Mostra ne co¬ 
stituirà una rassegna fedele, che non 
mancherà di riscuotere il meritato U'i- 
buto di ammirazione. 

La mostra riserva quest’anno ai visi¬ 
tatori una gradita sorpresa: una prima 


e ricca esposizione di apparecchi radio- 
riceventi di tipo coloniale, nei quali il 
non facile problema dell alimentazione: 
elettrica — in paesi totalmente sprov¬ 
visti di impianti di distribuzione — è 
stato risolto con vera genialità. Ma l’in¬ 
dustria radiofonica italiana non poteva 
trascurare le nuove terre dell’Impero, e 
ne ha precorsi i bisogni e le aspira¬ 
zioni. 

In occasione della Mostra, le Ferro¬ 
vie dello Stato concederanno un ribasso 
del 50% per Milano da qualunque sta¬ 
zione italiana. 


L’ ECO DELLA STAMPA 

è una istituzione che ha il solo scopo di 
informare i suoi abbonati di tutto quanto 
intorno ad essi si stampa in Italia e fuori. 
Una parola, un rigo, un intiero giornale,, 
una intiera rivista che vi riguardi, vi son 
subito spediti, e voi saprete in breve ciò- 
che diversamente non conoscereste mai. 
Chiedete le condizioni di abbonamento a 
L’ECO DELLA STAMPA - Milano (4/36} 
Via Giuseppe Compagnoni, 28. 
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UN NUOVO PROVAVALVOLE. 

La S. A. Vorax - Viale Piave, 14, Mi¬ 
lano - ha posto sul mercato un nuovo tipo 
di provavalvole, atto alla prova di quasi 
tutti i tipi di valvole europei ed ame¬ 
ricani. 

Esso permette : 

1) la prova della continuità del fila¬ 
mento delle valvole ; 

2) la prova dell’emissione me lia • 

3) la misura delle tensioni continue, 
fino ad un valore massimo di 1000 Volta; 

4) la prova delle intensità di corren¬ 
ti continue, fino ad un valore di 500 mA. ; 

5) misure di resistènza, per basse ed 
alte resistenze. 

Lo strumento è corredato di una tabella 
indicante tutti i dati delle valvole cor¬ 
renti, di un paio di cordoni con punte 
prvacircuiti, di un collegamento per i cap¬ 
pellotti delle valvole, di una pila per il 
funzionamento del voltmetro e di una 
lampadina di controllo. Esso è inoltre 
equipaggiato con un trasformatore di ali¬ 
mentazione adatto per tutte le tensioni 
normalmente adottate per le reti di di¬ 
stribuzione. 

Abbiamo provato nel nostro laboratorio 
il provavalvole Vorax ed abbiamo potuto 
•constatare il suo sodidsfacente funziona¬ 
mento, sia come provavalvole che come 
misuratore di tensioni, resistenze, ed in¬ 
tensità. 

La stessa Casa comunica di avere in 
preparazione una serie di oscillatori, e di 
tester universali spec»almenet studiati per 
il radioriparatore. 

ALCUNE NOVITÀ’ DELLA «LESA» 

In occasione della Vili Mostra Nazio¬ 
nale della radio, la Lesa ■ Via Bergamo, 
21, Milano - presenta alcune interessanti 


novità che desideriamo accennare ai no¬ 
stri gentili lettori. 

Nel campo di potenziometri essa offre 

modelli D (con interruttore) e DZ (sen¬ 
za interruttore), a filo, con perno isolato 
ed interruttore pure isolato, caratteristica 
questa che li rende apprezzabili in molti 
casi in cui il cursore deve essere isolato 
dal perno e dalla massa. Come valore di 
resistenza questi potenziometri sono co¬ 
struiti normalmente fino a 100.000 Ohm. 

Da notarsi inolti." : il potenziometro 
Alto C. potenziometro a grafite, quin¬ 
di costruibile per qualunque valore e con 
qualunque variazione, capace di soppor¬ 
tare ben 4 Watt di carico ; il reostato mo¬ 
dello M, capace di sopportare 7 Watt, 
montato in aria per la facile dispersione 
del calore ; reostato modello MA , della 
portata di 10 Watt, pure completamente 
in aria ; potenziometro modello T , parti¬ 
colarmente studiato per applicazioni di la¬ 
boratorio e per radiotrasmittenti, per il 
carico normale di 20 Watt, a dispersione 
rapida del calore e per qualunque valore 
di resistenza; resistenze a filo Mod. 3, 
a presa centrale, cori terminali speciali; 
scatole di potenziometri normali, di 50 e 
30 potenziometri scelti per valori e tipi 

ipiù correntemente usati ; cinque nuovi 
modelli di complessi fonografici di cui due 
con .fonopresa a impedenza multiple ; ed 
infine cinque nuovi modelli di « Lesafo- 
no », due a soprammobile, due a tavo¬ 
lino ed uno a valigetta, costituiti da una 
fonopresa e da un motore mod. 35 Lesa 
installati opportunamente nei mobili o 
nella valigetta. 

Data la notorietà della produzione di 
questa esperta Casa, è stata una delle 
prime in Italia a costruire, con ampi con¬ 
cetti, prese e motori fonografici, ci sem¬ 
bra inutile dire con quale cura questi 
prodotti sono stati realizzati. 


RADIO « TELEFUNKEN * 

La Siemens S. A. — via Lazzaretto, 3 
Milano — ha già reso ufficialmente noto 
le caratteristiche dei suoi apparecchi ra¬ 
dio « Telefunken » della stagione 1936- 
1937. 

Essi, presentati in mobili di nuova con¬ 
cezione, di stile sobrio e ragionevolmen¬ 
te novecentista, offrono delle caratteri¬ 
stiche tecniche degne di speciale consi¬ 
derazione, ottenute in virtù di materiali 
e di circuiti studiati anche nei minimi 
dettagli. 

Si può notare, ad esempio, l’apparec¬ 
chio popolare a tre valvole autodina 
(cioè a reazione) reflex « Telefunken 
327 », il quale al grande vantaggio del- 



Mod. 327 

la reazione accoppia l’altro di impedire, 
per mezzo di uno speciale dispositivo, 
l’irradiamento ad essa conseguente. 

Abbiamo poi tutta una serie di supere¬ 
terodine : il «Telefunken 557 », a cinque 
valvole di cui un triodo exódo, un pen¬ 
do di alta frequenza, un diodo-triodo ri¬ 
velatore, un pentodo di bassa frequenza 
ed una raddrizzatrice delle due semion¬ 
de, campo di ricezione, da circa 205 a 
circa 590 metri, regolazione automatica 
della sensibilità e manuale di volume: 
regolazione semivariabile della tonalità ; il 
« Telefunken 567 », supereterodina usan¬ 
te cinque valvole Telefunken di nuovis¬ 
sima concezione, a dimensione ridotta e 
riscaldamento immediato, ad elevatissimo 
rendimento: ricezione di onde corte 

(19-51 m.), medie (205-585 m.) e lunghe 
(970-2140 m.); il «Telefunken 570.», su¬ 
pereterodina radiofonografo a cinque val¬ 
vole, avente le caratteristiche del mod. 
567 con in più .la parte fonografica, con¬ 
sistente in un motorino giradischi per 
tutte le tensioni e frequenze comunemen¬ 
te usate per le reti di distribuzione, mu¬ 
nito di arresto automatico e corredato di 


Radio Amatori 

tutti i tipi di mobili radio per I Vostri montaggi 

troverete da C a na v e s i o & Plenazio 

Stabilimento specializzato per la fabbricazione in serie di mobili radio 

MOBILI MODERNI AI PREZZI PIÙ CONVENIENTI 

CANAVESIO & PLEINAZIO • Via Bologna, 19 - Torino - Telef. 23-615 

Preventivi, informazioni, senza impegno, a richiesta 
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fonotesta bilanciata ; il « Telefunken 
787 », supereterodina a sette valvole na¬ 
ne della nuovissima serie Telefunken, a 
zoccolo piatto, riscaldamento rapido ed 
elevato rendimento: quattro campi d’on¬ 
da, da 15 a 40 m., da 36 a 100 m., da 
205 a 585 m. e da 970 a 2140 m. : potenza 
di uscita di circa 8 Watt ottenuti con un 
controfase d’uscita: altoparlante elettro- 
dinamico doppio speciale per riproduzio¬ 
ne ortofonica : regolatore differenziale del 
volume ; regolatore di tonalità ; indicatore 
visivo di sintonia : ricerca silenziosa del¬ 
la sintonia, ottenuta mediante uno spe¬ 
ciale dispositivo, ecc. ; il « Telefunken 
791 », supereterodina radiofonografo aven¬ 
te le caratteristiche del mod. 787, con in 
più la parte per la fonoriproduzione, con¬ 
sistente nel motorino giradischi e nella 
fonotesta già descritti. 

In tutte le supereterodine suddette so¬ 
no montati i trasformatori a frequenza 
intermedia a nucelo di materiale magne¬ 
tico « Sirufer ». 

Tutti gli apparecchi sono predisposti 
per l’uso con qualsiasi rete a C.A. 40-100 
periodi, da 110 a 220 Volta, e muniti di 
una speciale valvola fusibile ad immer¬ 
sione, la quale è destinata ad evitare 
spiacevoli complicazioni nel caso di ac¬ 
cidentali corti circuiti interni. 

In questi giorni abbiamo ricevuto dalla 
S. A. Siemens un listino esplicativo ri¬ 
guardante prodotti e dispositivi per l’e- 
liminazione dei radiodisturbi. Abbiamo 
così potuto constatare come anche que¬ 
sta Casa sia munitissima per una lotta 


serrata contro i radio disturbi : essa in¬ 
fatti produce tutti i materiali universal¬ 
mente noti come antiparassitarii (conden¬ 
satori antinduttivi, ecc.) ma realizzati se¬ 
condo originali concezioni, come ad 
esempio i condensatori con incluso il fu¬ 


sibile di protezione per la rete, i con¬ 
densatori per le linee tranviarie, il cavo 
schermato per le antenne antiparassita¬ 
rie, apparecchi cercadisturbi e misura- 
disturbi, aerei collettivi (centralizzati), 
ecc. 


O L. 


C H 


IVI! 



-H-CM 


AF: onde lunghe, medie, 
corte, cortissime. 

AF : onde lunghe, medie, 
corte. 

AF : onde medie. 

Frequenza intermedia (MF) 

Bassa frequenza (BF) 

Circuito accordatore varia¬ 
bile. 

Accoppiamento d’antenna. 
Filtro di bande med. freq. 

Valvola raddrizzatrice. 

Dispositivo antifading. 
Dispositivo sint. ottica. 
Dispositivo silenziatore. 

Altoparlante elettrodina- 


I SINTETICI 

È evidente che uno schema completo 
di un radioricevitore è sempre una cosa 
un po’ complicata, che può essere inter¬ 
pretata solo da un esperto, da un tec¬ 
nico. 

Ora avviene che nella pratica di tutti 
i giorni — e specialmente in riferimen¬ 
to alla vendita dei radioricevitori ed alla 
loro presentazione alla clientela — oc- 
co rra un qualche cosa che, con un breve 
sguardo, renda edotti anche i meno e- 
sperti di grafici tecnici delle peculiari 
cai’atteristiehe di un dato apparecchio. 

Per realizzare un sistema informativo 
di facile interpretazione, sono stati in 
questi ultimi tempi creati dei simboli 
grafici di caratteristica forma e facile 
lettura, con i quali è possibile tracciare 
uno schema dei ricevitori in modo sin¬ 
tetico. 

Tali schemi, già introdotti da noi nel¬ 
la pratica, per quanto sappiamo, dalla 
« Voce del Padrone » e dalla « Telefun¬ 
ken », sono chiamati schemi sintetici. 
Possiamo vedere un esempio di essi a 
pagina... 

I simboli usati per tali schemi sono 
quelli qui riprodotti. 


Telefono 92.4 77 


PIETRO RAPET1I 


MILANO - VIA PAOLO LOMAZZO 18 


TRASFORMATO!* MILANO-) 

OFFICINA PER COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE - IMPIANTI INDUSTRIALI 
AVVOLGIMENTI MOTORI - CARICA ACCUMULATORI - RADIOTELEFONIA 
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La produzione della Casa S. A. Geloso - viale Brenta, 18, 
Milano - si fa sempre più interessante e completa. 

Abbiamo in questi giorni ricevuto i listini e le mono¬ 
grafie tecniche illustranti i più recenti prodotti di questa 
Casa, ed ancora una volta ci siamo potuti render conto 
della importanza che l’attività di essa ha nel campo del pro¬ 
gresso tecnico, non solo, ma anche in quello della volgariz¬ 
zazione, diffusione e propaganda. 

Com’è noto, la Geloso produce quasi tutto il materiale 
occorrente per le più svariate applicazioni radioelettriche e 
' della grande amplificazione. 

E tale produzione è intelligentemente affiancata da una 
opportuna stampa che definiremo più volentieri tecnico¬ 
esplicativa che semplicemente reclamistica. 

Infatti le pubblicazioni tecniche Geloso — la cui mas¬ 
sima espressione si ritrova nel « Bollettino Tecnico Geloso » 
"^■effettivamente hanno qualcosa di originale che le distacca 
dalla solita stampa dal trito stile reclamistico, per assur¬ 
gere alla vera e propria funzione tecnico informativa, di 
una efficacia propagandistica poderosa, svolta con metodo 
indiretto, signorile, moderno, ed avente come primo scopo 
il fornire ai lettori dati interessantissimi, di grande valore 
tecnico, tanto più perché suggeriti dai laboratorii in cui i 
prodotti vengono studiati, ideati, applicati per scorgerne e 
studiarne i vantaggi e gli svantaggi, gli effetti e le anoma¬ 
lie; laboratori dai quali la redazione della stampa tecnica 
Geloso direttamente dipende. 

Tra le più recenti realizzazioni di questa Casa dobbiamo 
notare la nuova serie di condensatori elettrolitici a grande 
capacità specifica ed alta tensione di punta ; tutta una serie 
di materiali per le apparecchiature per grandi amplifica¬ 
zioni e per cinema sonoro (segnaliamo: altoparlanti giganti 
fino ad una potenza massima di 35 Watt; microfoni diffe¬ 
renziali a polvere di carbone ; centralini di amplificazione, 
comando e smistamento, per impianti centralizzati di am¬ 
plificazione e diffusione sonora; amplificatori per cinema 
sonoro, fino alla potenza massima di 35 watt per unità, ecc.); 
tutta una nuova serie di chassì montati e scatole di mon¬ 
taggio per le più svariate esigenze. 

Da notare è il fatto che ogni « pezzo » Geloso, per quan¬ 
to piccolo e secondario, si dimostra realizzato con quella 
cura che, del resto, incomincia ad essere una delle princi¬ 
pali caratteristiche della nostra migliore industria radio- 
tecnica. 

Abbiamo ad esempio esaminalo e provato qualcuno dei 
condensatori elettrolitici Geloso della ultima serie, frutto di 
ben cinque anni di studi e di prove, e ci siamo convinti che 
tale materiale ha ormai raggiunto quella perfezione che una 
volta si ricercava solamente nei migliori materiali esteri, 
frutto di industrie che avevano una vasta esperienza ed 
una vecchia tradizione tecnica e commerciale. 

Con questo, le nostre Case, e tra esse eminentemente 
la Geloso, oltré a fare il loro stretto interesse, si rendono 
benemerite della Nazione nella lotta per la difesa della no¬ 
stra produzione e del nostro lavoro. 

Perché produzione e lavoro credo che si debbano più 
efficacemente imporre con la qualità, piuttosto che con al¬ 
tri mezzi. 

Fav. 
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Siamo lieti poter dare ai nostri lettori 
qualche notizia su una delle più impor¬ 
tanti Esposizioni del mondo, in campo 
radio. Questa Mostra è famosa per il 
complesso delle innovazioni tecniche ap¬ 
plicate annualmente a questo ramo In¬ 
dustriale. Essa è una fonte di osserva¬ 
zione da parte di tutti i maggiori stu¬ 
diosi. Ci soffermiamo su alcuni punti che 
danno un’idea della novità di quest’anno. 

Televisione diretta. — Già l’anno scor¬ 
so era notato un discreto successo nella 
presentazione dei primi apparecchi. Gli 
esperimenti costituivano oltre che un 
grande progresso scientifico per il tecni- 


Vista d’insie ne della 
Mostra di Berlino 

co, un interesse enorme per il profano. 
Quest’anno l'applicazione della televisio¬ 
ne alla trasmissione dei giochi olimpici 
ha fatto pensare a possibilità che nanno 
del meraviglioso. 

Mediante « l’occhio elettrico » (così 
chiamato dai tedeschi) in 24 locali si¬ 
tuati nelle vicinanze di Berlino era pos¬ 
sibile la ricezione delle gare olimpiche, 
direttamente (senza film). Vi erano inol¬ 
tre non meno di 25 saloni della Reich- 
spost forniti di apparecchi per televi¬ 
sione. 

Àll’Esposizione di Berlino quest anno 
ha fatto l’apparizione la « televisione 


sullo schermo». Questa forma può sem¬ 
brare molto semplice perchè l’ingrandi¬ 
mento del quadro viene ottenuto con un 
normale obbiettivo, però dobbiamo ricor¬ 
dare che la forma del solito tubo elettro¬ 
nico non permette una riproduzione di¬ 
retta a mezzo di questo obbiettivo, poi¬ 
ché la sua superfice è rotonda, e si sa 
che per la fotografia occorre una lastra 
piana. 

La Telefunken ha risolto la cosa co¬ 
struendo un tubo elettronico speciale, sen¬ 
za detti inconvenienti. Con questo scher¬ 
mo ricevitore da un immagine di circa 
5-6 cm. era possibile ottenére una rice¬ 
zione sul quadro di m. 1-1,20. Lo scher¬ 
mo è ricoperto di tante piccole perline 
di vetro che permettono di ottenere un 
fascio di luce più chiaro, e quindi una 
visione più chiara.. 

Vicino al salone della televisione a 
schermo vi era il salone dei tele-ricevitori 
cosidetti privati. Anche in questi si po¬ 
teva notare un tipo corrispondente ai pri¬ 
mi illustrati sopra, però, con una gran¬ 
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dezza massima dello schermo di 75 cm. 2 
circa. II tele-ricevitore è esteticamente di¬ 
verso e migliore da quello dello scorso 
anno (p. es. il Telefunken). 11 tubo elet¬ 
tronico è posto verticalmente con lo scher¬ 
mo rivolto in alto. Il quadro per la ri¬ 
cezione è riportato di fronte a mezzo di 
uno specchio. 

E per ultimo concludiamo che la chia¬ 
rezza dell’immagine era molto miglio¬ 
rata quest’anno. Si è provveduto a que¬ 
sto scopo ad aumentare il rapporto delle 
linee da 180 (come erano fissate) a 375- 


II piccolo occhio elet¬ 
tronico per televisio¬ 
ne diretta (senza filo) 


quenza che naturalmente porta, anche un 
miglioramento all’applicazione dell’alto¬ 
parlante. - 

Altre interessanti caratteristiche è la 
seguente : come è noto, una gran parte 
dei ricevitori tedeschi era costruito col 
circuito a reazione. 


I nuovi altopar¬ 
lanti per audi¬ 
zioni all’ aperto 


405 al secondo. ì quadri più grandi erano 
poi ottenuti a mezzo di lente ottica. Il 
problema del piccolo apparecchio con il 
bulbo più grande possibile si è così ri¬ 
solto. 

Radioricevitori. — Lo sviluppo dell’ap¬ 
parecchio radio e in ispecie delle parti 
in alta frequenza non ha avuto grande 
importanza. 

Ci siamo fermati sugli schemi dell’an¬ 
no scorso, migliorando i dettagli dell’ap¬ 
parecchio. L’aumento della sensibilità si 
poteva notare solo nella ricezione delle 


onde corte. Si può dire che si è voluto 
seguire l’esempio dei ricevitori d’Ame¬ 
rica. 

Il programma 1936-37 della Radioin- 
dustria tedesca contiene circa 200 tipi di 
ricevitori nei quali si insiste sulla qualità 
della riproduzione del suono. Il progresso 
è specialmente dovuto alle nuove valvole 
finali (ALL - CLL - ADÌ) a pendenza 
elevatissima e polarizzazione di griglia 
relativamente bassa. 

Molta cura nel montaggio degli appa¬ 
recchi, e specialmente della bassa fre- 


Per non abbandonare questo sistema 
l’industria ha creato un apparecchio a 
circuito doppio, e cioè che può funzio¬ 
nare tanto con il circuito a supereterodina 
quanto con quello a reazione. La fedeltà 
del suono è con questo molto migliore. 

Questa però non è la sola caratteristica 
del circuito a reazione : per la prima vol¬ 
ta infatti notiamo nei ricevitori tedeschi 
il controllo automatico del volume appli¬ 
cato a questo tipo di circuito. 

Diamo una serie di fotografie degli ap- 
oarechi e della mostra. 


Un singolare ricevitore a due valvole 

REFLEX A BATTERIA 


Ecco uri ricevitore che può essere 
realizzato economicamente e secondo 
un circuito poco comune. 

Come vedesi dalla fig. 1, che ne ri¬ 
produce lo schema, esso consiste in 
due valvole, la prima delle quali fun¬ 
ziona come amplificatrice della alta 
frequenza ed insieme, per riflessione, 
della B.F. ; la seconda invece funzio¬ 
na come rivelatrice per corrente di 
griglia. 

Di singolare in questo ricevitore c’è 
il sistema dì accoppiamento della pri¬ 
ma valvola con la seconda, ottenuto 


come si vede per mezzo di un com¬ 
plesso circuito a risonanza-impedenza 
e capacità. Lo scopo della impedenza 
ZI collegata tra la capacità C2 e la 
massa è quello di bloccare la radio- 
frequenza da applicare alla griglia 
della rivelatrice e di lasciar passare 
invece verso terra la B.F. amplificata 
dalla prima valvola, poiché in caso 
contrario si avrebbe una reazione a 
bassa frequenza, e l’apparecchio non 
potrebbe ricevere. 

Un’altra caratteristica poco comu¬ 
ne risiede nel sistema di risonanza 


del circuito d’aereo, ottenuto per mez¬ 
zo di un opportuno accoppiamento tra 
la induttanza LI del circuito d’aereo 
e l’induttanza L2 del circuito di 
placca¬ 
li funzionamento reflex è realizzato 
secondo il sistema a impedenza-capa¬ 
cità, come nel ricevitore Duo-reflex, 
descritto nel n. 16 della Rivista. 

Il valore del materiale usato è il 
seguente : C, condensatore di aereo 
della capacità di 200 cm. circa ; Gl, 
condensatore che serve a bloccare la 
B.F. nel circuito di griglia della jjri- 
ma valvola, 100 cm. circa ; C2, con¬ 
densatore di accoppiamento tra la pri¬ 
ma valvola e la seconda, 200 cm. ; Gii, 
condensatore variabile, preferibilmen¬ 
te ad aria, 500 cm. massimi; C4, con¬ 
densatore di blocco per la rivelazione, 
200 cm. ; C5, condensatore di sciunto 
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per la cuffia, 1000-2000 cm. circa; P, 
potenziometro a filo, 5000 ohm ; Z e ZI, 
impedenze ad A.F. a nido d’ape, di 
circa 1000 spire ; trasformatore B.F., 


LI ha 90 spire, filo 2/10 coperto seta ; 
L2 ha invece 125 spire dello stesso fi¬ 
lo : distanza tra i due avvolgimenti 
circa mezzo centimetro, avvolgimenti 



rapporto 1/5 o 1/3; R, resistenza per 
la rivelazione, 1 Megaohm. 

Le induttanze LI ed L2 sono avvolte 
su di un unico tubo di cartone bacile 
lizzato del diametro di 30 min. circa : 


ad un solo strato cilindrico ; senso di 
avvolgimento lo stesso ; capi vicini 
uno verso la griglia e l’altro verso la 
placca. 

Le valvole da usarsi possono essere 


due del tipo Zenith L108 o corrispon¬ 
denti : come si vede dallo schema i 
filamenti di esse sono alimentati in 
serie, e ciò fa risparmiare una batte¬ 
ria per la polarizzazione della valvola 
di potenza. 

La batteria per l’accensione può es¬ 
sere fatta con sei pile tascabili da 4,5 
volta, collegate tre in parallelo e i due 
gruppi in serie in modo da formare i 
9 volta nominali. 

La batteria anodica può invece es¬ 
sere formata con 15 batterie tascabili 
da 4,5 volta poste in serie. 

Il rendimento di un tale ricevitore, 
considerato il sistema reflex, può es¬ 
sere un poco superiore a quello di un 
due valvole normale. La selettività, 
però, non può essere, notevole. 

L. Mangivi 



ALESSANDRIA 


: espone alla Mostra 

: Naz. della Radio: 

• Posteggio N. 19 



C. M. 129 

l'apparecchio per gli esigenti 

6 valvole americane : O. M. e O. C. 
preamplificazione dell’ A. F. 

Controllo automatico della sensibilità, 
e manuale della selettività, della 
intensità e del tono. 

Scatola di montaggio 
completa di valvole 
e altoparlante 

L. 7 24 


586 


Confidenze al radiofilo 


3646. - Abb. 3320 ■ Milano. — Ab¬ 
biamo dato corso al cambiamento d’in¬ 
dirizzo secondo le istruzioni inviateci. 

Per ciò che concerne l’alimentazione 
dei filamenti delle valvole sconsigliamo 
assolutamente di ricorrere al sistema del¬ 
l’alimentazione con corrente alternata 
raddrizzata. Al posto degli accumulatori 
può usare pile del tipo a forte capacità 
(da 5 a 18 Ampère ora) che si possono 
trovare in commercio al prezzo di una 
diecina di lire per elemento. 

Nel caso in cui voglia o debba asso¬ 
lutamente alimentare l’accensione con 
corrente alternata, è consigliabile l’uso 
di valvole con catodo a riscaldamento 
indiretto. 

* 

3647. - Abb. 3229. — Gli elementi che 
ci fornisce riguardo al difettoso funzio¬ 
namento del suo apparecchio non sono 
sufficienti per permetterci di dare una 
risposta esauriente. Prima di tutto dei 
gorgogli ce n’è di diverse specie; in se¬ 
condo luogo Ella non ha ancora stabi¬ 
lito una cosa interessante, e cioè se il 
gorgoglio rimane riprodotto anche to¬ 
gliendo la 24 rivelatrice e collegando di¬ 
rettamente con un filo di rame il ter¬ 
minale di griglia della 47 col terminale 

tensione negativa del condensatore da 
0,01 che serve a filtrare appunto la ten¬ 
sione di polarizzazione della 47. Un hum 
di fondo nello stadio finale potrebbe es¬ 
sere provocato appunto dalla inefficien¬ 
za di questo condensatore collegato in 
parallelo verso massa. 

In questi apparecchi abbiamo potuto 
qualche volta constatare come l’anorma¬ 
le funzionamento della B.F. fosse pro¬ 
vocato da perdite per difetto d’isola¬ 
mento attraverso il condensatore d’ac¬ 
coppiamento tra la 24 e la 47. In tal 
caso la polarizzazione della griglia della 
47 risulta anormale, fino a diventare po¬ 
sitiva ed a creare una corrente di griglia. 

Per lo schema del « Coribante » veda 
il fascicolo n. 19 1935 della nostra Ri¬ 
vista. 

★ 

3648. - Abb. 1953 - Via S. Gallo, Fi¬ 
renze. — Domanda se è consigliabile 
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Questa rubrica è a disposi¬ 
zione di tutti i lettori, pur¬ 
ché le loro domande, brevi 
e chiare, riguardino appa¬ 
recchi da noi descritti. Ogni 
richiesta deve essere accom¬ 
pagnata da 3 lire in franco¬ 
bolli. Desiderando sollecita 
risposta per lettera, inviare 
lire 7,50. 

Agli abbonati si risponde 
gratuitamente su questa ru¬ 
brica. Per le risposte a mez¬ 
zo lettera, essi debbono uni¬ 
formarsi alla tariffa specia¬ 
le per gli abbonati che é di 
lire cinque. 

Desiderando schemi specia¬ 
li, ovvero consigli riguardan¬ 
ti apparecchi descritti da al¬ 
tre Riviste, L. 20 ; per gli 
abbonati L. 12. 


alimentare in alternata l'oscillatore mo¬ 
dulato di precisione descritto a pag. 365, 
n. 11 della Rivista « l'antenna » del 1936; 
quali valvole si può usare; quali mo¬ 
dificazioni si deve apportare. 

Alimentare con corrente continua di 
batterie un oscillatore lo si fa per ot¬ 
tenere quella precisione di funzionamen¬ 
to ch’è in relazione alla costanza delle 
tensioni ; alimentare un oscillatore con 
corrente alternata vuol dire complicare 
notevolmente il problema del controllo 
di questo elemento della precisione ch’è 
la costanza delle tensioni di regime del¬ 
le valvole. 

Questo controllo negli oscillatori a 
batterie viene effettuato per mezzo di 
uno strumento voltmetro con il quale 
è possibile leggere la tensione al fila¬ 
mento delle valvole, o della valvola oscil- 
latrice; in qualche modello è possibile 
leggere sia la tensione al filamento che 
quella alle placche. In un oscillatore 
alimentato con corrente alternata di re¬ 
te, usante valvole a riscaldamento in¬ 
diretto, questo controllo diventa meno 
« diretto » e quindi meno preciso, poi¬ 
ché le tensioni di regime delle valvole 
e la temperatura del catodo di esse an¬ 
dranno regolate agendo sulla tensione 
dell’avvolgimento primario, per mezzo 


di un apopsito reostato manovrato con¬ 
siderando la indicazione di un volt- 
metro. 

Adesso veniamo a rispondere diretta- 
mente alle sue domande. 

La resistenza di 1 Megaohm che Lei 
dice, può essere soppressa, in quanto che 
se anche il milliamperometro indicatore 
della corrente di griglia viene mante¬ 
nuto, servirà solo ad indicare tale cor¬ 
rente e non più la tensione al filamento 
delle valvole. Perciò anche la resistenza 
in serie al milli potrà essere soppressa 
e cosi pure il commutatore del milli e 
il reostato per il filamento. Dovrà invece 
adottare un reostato di 500 Ohm (od 
anche meno, a seconda delle caratteri¬ 
stiche del trasformatore di alimentazio¬ 
ne) inserito tra rete e apparecchio oscil¬ 
latore ed un voltmetro a C.A. in paral¬ 
lelo ai capi del trasformatore di ali¬ 
mentazione, per regolare e conoscere la 
tensione alternata di alimentazione, che 
dovrà essere mantenuta costante. I cato¬ 
di delle valvole devono essere collegati 
direttamente a massa. Alla griglia della 
oscillatrice modulatrice a B.F. dovrà es¬ 
sere inviata una certa tensione di pola¬ 
rizzazione negativa (circa 1 Volta), che 
potrebbe essere ottenuta con un elemen¬ 
to di pila. Per far funzionare l’oscillatore 
senza modulazione potrebbe spegnere 
l’accensione della seconda valvola; ma 
il disinnesco della modulazione, o il suo 
innesco, avverrebbe cosi con un certo 
ritardo dovuto all’inerzia del riscalda¬ 
mento catodico. Un mezzo migliore for¬ 
se sarebbe mettere in cortocircuito con 
la massa, ovvero con il massimo ten¬ 
sione negativa, il terminale di griglia 
della valvola modulatrice, ciò che si po¬ 
trebbe effettuare per mezzo del com¬ 
mutatore (3). Provi a far funzionare uno 
dei due trasformatori a B.F. senza cen¬ 
tro alcuno (in un oscillatore abbiamo 
proprio usato un Koerting con buoni 
risultati. In tal caso il ritorno di placca 
dell’oscillatore va collegato alla placca 
della modulatrice. 

Per il filtraggio della corrente ano¬ 
dica Le consigliamo l’uso di una impe¬ 
denza a ferro. L’alta tensione deve poi 
essere ridotta a non più di 30 Volta. Tale 
(continuaz. a pag. 589) 
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Le materie prime e ia Fiera del Levante 

Fra le manifestazioni ch-e caratterizzano la VII Fiera del 
Levante vi sono quelle dirette a lumeggiare i termini del no¬ 
stro problema delle materie prime, e le realizzazioni com¬ 
piute dal Regime per risolvere su basi sistematiche e defini¬ 
tive questo problema. 

Nel campo economico questo problema è particolarmente 
attuale ed urgente. Bene ha fatto perciò la Fiera del Levante 
ad impostarlo anche sul terreno fieristico. L’applicazione delle 
sanzioni, infatti, ha avuta come positiva conseguenza quella 
di aver posto all’ordine del giorno della nostra economia que¬ 
sta questione. All’atto pratico ci siamo accorti di possedere 
più materie prime di quanto non credessimo. Le sanzioni ci 
hanno dato così un insegnamento, che è stato fonte di ri¬ 
cerche e soprattutto di azione. In sette mesi di assedio eco¬ 
nomico abbiamo fatto indagini in tutti i settori ; abbiamo 
cominciato a valorizzare tutte le nostre risorse; ne abbiamo 
ricercate ed utilizzate altre che fino ad ieri sembravano inu¬ 
tilizzabili ; abbiamo dato impulso alla tecnica, la quale ha 
sostituito a talune materie prime altre ricavate con metodi 
sintetici. 

Le mostre che la Fiera del Levante dedicherà alle ma¬ 
terie prime saranno perciò di grande attualità ; non solo per¬ 
ché si inseriranno degnamente nel quadro delle attività per 
1 affrancamento nazionale dalla tributarietà estera, ma anche 
saranno un documento vivente e di fede nelle nostre possi¬ 
bilità. La Fiera del Levante in queste sue manifestazioni per¬ 
segue due importanti finalità: quella di fare un inventario 
abbastanza analitico e descrittivo delle possibilità di sostitu¬ 
zione che noi abbiamo nel campo delle materie prime e 
quella di lumeggiare ■— dove è possibile — i nuovi procedi¬ 
menti tecnici e produttivi che rendono possibile ed economica 
la sostituzione. 

Degne di particolare rilievo saranno le mostre dedicate alla 
produzione tessile, campo nel quale la nostra tecnica indu¬ 


striale ha segnato in questi ultimi mesi le maggiori afferma¬ 
zioni. 

Un’altra mostra molto importante sarà dedicata dalla 
Fiera del Levante; di intesa con l’Ente nazionale per la cel¬ 
lulosa, alla cellulosa, che tanta influenza ha sulla nostra vita 
economica, date le sue ripercussioni in vari settori produttivi 
dal tessile a quello della carta, a quello chimico per gli esplo¬ 
sivi. In questo campo abbiamo compiuto notevoli passi in 
avanti, che ci hanno già assicurati risultati ragguardevoli in 
via di perfezionamento, non solo per il progresso del metodo,, 
ma anche per la creazione di speciali impianti. Le mostre il¬ 
lustreranno partitamente i vari metodi e le varie materie che 
potranno essere utilizzate per siffatta produzione. 

Queste mostre troveranno un logico complemento nei con¬ 
vegni corporativi, che organizzati dalle varie Organizzazioni 
di categoria illustreranno i vari problemi e richiameranno su 
di essi la vigile e tempestiva iniziativa dei produttori. 

L’ordine corporativo, in tutti i suoi istituti, stimola infatti 
l’iniziativa produttiva, la orienta dove è più necessaria al¬ 
l’interesse generale del Paese, fa aderire l’azione economica 
alle esigenze deH’autonomia politica ; crea cioè un nuovo si¬ 
stema nel quale tutte le possibilità morelli e materiali trovano 
il loro giusto risalto, e non già la condanna all’inazione, come 
succedeva con la passata politica economica assenteista. 

Il nostro patrimonio in fatto di materie prime, che nella 
Fiera del Levante troverà una completa ed efficace disamina 
e volgarizzazione, trova le ragioni e le possibilità del suo 
sviluppo non solo nei fattori fisici di cui dispone, ma anche 
e soprattutto nella nostra impiegabile volontà costruttiva, che 
rende possibili tutti i miracoli e tutte le conquiste. 

£ con queste prospettive che la Fiera del Levante ha or¬ 
ganizzato queste mostre, che oltre ad esprimere le nostre pos¬ 
sibilità materiali sono la sintesi degli alti valori morali e spi¬ 
rituali che guidano tutta l’azione di potenziamento econo¬ 
mico, in Regime Fascista. 

g. e. p. 
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riduzione potrà effettuarla ponendo in 
■serie una resistenza di 10.000 Ohm/3 
Watt, sciuntata verso massa da un con¬ 
densatore di 8 mF./500 Volta. 

Naturalmente questi sono tutti dati che 
■servono unicamente come base per orien¬ 
tarci; praticamente, in sede di prova 
qualche dato potrà variare. 

Le consigliamo vivamente di curare 
scrupolosamente la schermatura e di por¬ 
re in serie alla linea di alimentazione a 
corrente alternata un filtro ad A.F. per 
■eliminare il convogliamento attraverso la 
rete delle frequenze originate dall’oscil¬ 
latore. 


3649. - Abb. 4079 - Cuasso al Monte. 
— Il ronzio di cui Ella si lamenta può 
essere prodotto dalla vicinanza del tra¬ 
sformatore di alimentazione rispetto a 
quello a bassa frequenza. Cerchi di al¬ 
lontanarlo e, se non può, di « girarlo » 
fino a trovargli una posizione in cui il 
ronzio sia ridotto al minimo. Il ronzio 
sarebbe prodotto da una f.e.m. a cor¬ 
rente alternata indotta negli avvolgimen¬ 
ti del trasformatore a B. F. dal flusso 
disperso del trasformatore di alimenta¬ 
zione. Riguardo agli schemi inviatici, 
nel secondo c’è un errore di collegamen¬ 
to, poiché la resistenza da 15.000 Ohm 
è collegata alla placca della B443 anzi¬ 
ché al massimo positivo. Inoltre occor¬ 
re che aggiunga un condensatore da 1 
mF. in parallelo tra la griglia schermo 
■e la massa, 


3650. - Abb. 2625 - Milano. — Nel 
ai. 11-1932 dell’Antenna non ci è riuscito 
scorgere l’articolo e lo schema a cui 
Ella intende alludere nella Sua pregiata 
del 4 corrente. Abbiamo accennato ad 
un duplicatore di tensione del n. 13-1936 
della Rivista, pag. 443, dove potrà tro¬ 
vare uno schema fondamentale di du¬ 
plicatore. 

Il dispositivo è stato battezzato du¬ 
plicatore di tensione, per quanto pratica¬ 
mente in effetti la tensione viene annien¬ 
tata nella maggior parte dei casi solo di 
un terzo, e questo per le cadute di ten¬ 
sione che non è possibile ridurre oltre 
ad un certo limite. 

• In commercio esiste anche un tipo di 
valvola duplicatrice, come la 25Z5, crea¬ 


la appositamente per duplicare la ten¬ 
sione di linea in quegli apparecchi ul¬ 
trapopolari, che tanta diffusione hanno 
avuto in America, nonostante i loro in¬ 
convenienti (inconvenienti che, qui in 
Europa, li han fatti bocciare). 

Il principio su cui sì basa il sistema 
duplicatore di tensione, è il seguente. 
La corrente di un conduttore viene ap¬ 


eonunuazione di tale avvolgimento av¬ 
volga 120 spire di filo rame 3/10 lac¬ 
cato ( = secondario di accordo). Sull’al¬ 
tro tubo avvolga, preferibilmente a nido 
d’ape, 100 spire di filo rame di 1/10 
di diametro, coperto di seta (che rappre¬ 
senta il primario di placca della scher¬ 
mata) e subito accanto a questo avvolga 
un altro avvolgimento di 120 spire di 



plicata a due elementi raddrizzatori (ve¬ 
di figura) c e d collegati in opposizione: 
cioè l’anodo di uno è collegato con il 
catodo dell’altro. In tal modo la semi¬ 
onda positiva del conduttore B potrà at¬ 
traversare il diodo d, andando dall’ano¬ 
do al catodo, mentre la semionda nega¬ 
tiva potrà attraversare il diodo c an¬ 
dando dall’anodo al catodo dello stes¬ 
so: poiché la semionda ch’è negativa 
per un conduttore, è positiva per l’al¬ 
tro. TI « ritorno » delle semionde rad¬ 
drizzate avviene attraverso i condensa- 
tori CI e C2. Da questo fatto si com¬ 
prende quale importanza abbia la capa¬ 
cità di questi condensatori per il fun¬ 
zionamento del sistema. 

L’uso diretto della corrente di rete per 
mezzo di una valvola doppiatrice, si 
presta specialmente per quelle reti a cor¬ 
rente alternata funzionanti a bassa ten¬ 
sione ed a frequenza relativamente alta. 
In America il sistema prese una certa 
diffusione, poiché là è praticata in ge¬ 
nerale una distribuzione di energia elet¬ 
trica a corrente alternata a 60 periodi e 
110 Volta. 

* 

3651. - Sic. Ambroso - Rossano Ve 
neto — Seguito alla lettera 1903. Gli av 
volgimenti ad A.F. possono essere rea 
lizzati come segue. Prenda due tubi di 
cartone bakelizzato del diametro di mil 
limetri 30 circa, e lunghi ogni uno mil 
limetri 100. Avvolga su di uno di essi 
100 spire, filo 1/10 rame coperto in se¬ 
ta (questo è il primario di aereo). In 
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filo 3/10 rame laccato (che rappresenta 
il secondario di accordo). 

L’avvolgimento della reazione va av¬ 
volto vicino al secondario di accordo. Si 
compone di 35 spire di filo 1/10 rame 
coperto in seta. La distanza tra esso e 
Pavvolgimento secondario di accordo de¬ 
ve essere di circa 5 min. Il senso di que¬ 
sti due avvolgimenti deve essere lo stes¬ 
so : i capi vicini vanno così collegati ri¬ 
spettivamente al condensatore di rea¬ 
zione ed alla massa. 

Il -t- della batteria di griglia va col¬ 
legato direttamente con il negativo del¬ 
la batteria di accensione. Il reostato po¬ 
trebbe servire se si rendesse necessario 
una regolazione della tensione di accen¬ 
sione delle valvole. Ciò che, per il suo 
apparecchio, non è affatto necessario, 
ma anzi potrebbe essere nocivo e costi¬ 
tuirebbe inoltre una manovra inutile in 
più. 

Non dimentichi di schermare tutto ac¬ 
curatamente e di munire i trasformatori 
A.F. delle scatole schermo di sufficienti 
dimensioni. 

* 

3652. - Abb. 2474 - Napoli. — Lo 
schema dell’apparecchio a cui accenna 
è da noi sconosciuto e non è momen¬ 
taneamente reperibile. Si desidera co¬ 
noscere con precisione le caratteristiche 
delle valvole che usa, voglia avere la 
cortesia di comunicarci la sigla relati¬ 
va e la marca, segnata su ogni valvola. 

¥ 

3653. - Abb. Roberto Patterà ■ Par¬ 
ma. — La differenza saliente che passa 
tra il monovalvolare AM 514 e quello 
descritto dal sig. Silva nel n. 21 1935 
consiste nel sistema di alimentazione. 
Noi, nel suo caso, Le consiglieremmo 
l’AM 514. Per quella valvola voglia in¬ 
terpellare la ditta Farad, Corso Italia, 
17. Per ciò che concerne la selettività, 
non si preoccupi. Con una sola valvola 
non si possono fare miracoli: c’è il di¬ 
lemma: o buona selettività (e allora si 
può adottare un filtro di banda) o buon 
rendimento. Adottando un efficiente fil¬ 
tro di banda il rendimento in intensità 
sarà sempre inferiore. 
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3638. - Sic. Rinaldo Pace - Mangia¬ 
no. -- Dalla sua esposizione sembrereb¬ 
be evidente che un corto circuito deb¬ 
ba esistere tra il punto a massima ten¬ 
sione anodica, a valle della impedenza 
di filtro, e la massa. Provi a staccare 
dal circuito il secondo condensatore di 
filtro. Se staccando tale condensatore può 
misurare una certa tensione tra il mas¬ 
simo positivo, le placche delle valvole 
e massa, allora vuol dire che è difettoso 
proprio il condensatore ed occorre sosti¬ 
tuirlo. Se invece ancora l’assenza di 
tensione permane è necesario ricercare 
il cortocircuito nella impedenza o in 
qualche altro organo o collegamento. 
Può farne ricerca con un ohinetro od 
un provacircuiti a tensione continua (una 
cuffia con una pila in serie), staccando 
dal circuito organo per organo. 

Riguardo ai valori delle resistenze si 
attenga a quelli indicati sullo schema 
inviatole, e cerchi di adottare ripieghi 
meno che può. 

Cerchi inoltre di accertarsi che anche 
la B443 sìa regolarmente accesa; con¬ 
trolli, prima con un voltmetro se al suo 
portavalvola c’è regolarmente corrente, 
poi con un provacircuiti controlli se il 
filamento non fosse per caso interrotto. 


3654. - Abb. 3217 - Este. — Il Corso 
per corrispondenza sarà iniziato molto 
probabilmente entro il mese di settem¬ 
bre. Tutti i ritardi sono dovuti alle diffi¬ 
coltà dell’organizzazione, che sono tanto 
maggiori quanto più perfetta essa vuol 
essere. Per ciò che concerne le avvol¬ 
gitrici, creda che la loro realizzazione 
non è affatto facile. Vi sono delle avvol¬ 
gitrici con guidafilo e positura automa¬ 
tica della carta tra gli strati, che costa¬ 
no dalle 12.000 alle 18.000 lire. A parte 
gli automatismi, una modesta ma per¬ 
fetta avvolgitrice per piccoli trasforma¬ 
tori, con tanto di guidafilo e di spazia¬ 
tura regolabile, non costa meno di 1500 
o 2000 lire. Il prezzo, naturalmente, spie¬ 
ga che qualche difficoltà di realizzazio¬ 
ne vi dev’essere. 

In generale la spaziatura viene otte¬ 
nuta con sistemi ad ingranaggi e vite 
senza fine, come per la filettatura nei 
torni. In altri modelli la spaziatura è 
sempre ottenuta per mezzo di una vite 
senza fine, ma mossa da una trasmissio¬ 
ne angolare a frizione, che comporta 
tutti gli inconvenienti delle frizioni (slit¬ 
tamento, facile usura). 

Per le descrizioni che desidererebbe 
voglia pazientare: accontenteremo cer¬ 


tamente anche Lei. A parte Le abbiamo 
spedito un opuscolo in omaggio, che 
tratta degli altoparlanti dinamici. 

★ 

3655. ■ Sic. Radaell - Milano. — Le 
domande, amico mio, sono sempre... cu¬ 
riose. E la curiosità è una caratteristica 
propria delle persone intelligenti (pen¬ 
so che la mia portinaia deve avere una 
intelligenza portentosa, se considero la 
sua curiosità!). 

In linea generale non vi è una ragione 
precisa che faccia scegliere le frazioni 
di Volta per l’accensione delle valvole» 
Per le valvole a 6,3, 12,5 e 25 V. (ame¬ 
ricane) si può però pensare che le ten¬ 
sioni siano determinate dall’energia che 
il catodo deve convertire, sempre con 
una intensità di 0,3 Ampère. Tali val¬ 
vole sono infatti state create per l’ali¬ 
mentazione in serie dei filamenti, cosa 
che richiede una intensità di corrente 
uguale per tutte le valvole. Ma siccome 
una valvola di potenza non può richie¬ 
dere una energia uguale a quella di una: 
semplice valvola amplificatrice di ten¬ 
sione, ma certamente superiore, allora 
si è pensato di aumentare la tensione 
fino ad un valore conveniente, e cioè 
fino a 12,5 Volta o più. 
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di ì/cmetà 

Alla fine di Luglio di quest’anno, se¬ 
condo una recentissima statistica, esiste¬ 
vano in Inghilterra sette milioni e mez¬ 
zo di abbonati alle radioaudizioni. 

Poniamo che anche lassù vi sieno un 
mezzo milione di pirati, si ha un to¬ 
tale di apparecchi che va verso gli 8 mi¬ 
lioni ! 

* 

Un altro bell’esempio dlel’utilità del¬ 
la Radio in ogni campo dell’umana at¬ 
tività è dato dalla notizia che i figli de¬ 
gli Italiani residenti a Sciangay, hanno 
potuto fare udire la loro voce, da Ro¬ 
ma ove la provvidenza del Regime gli 
accoglie, ai loro cari lontani per mezzo 
di una speciale trasmissione a loro de¬ 
dicata dall’Eiar. 

* 

Anche in Australia esiste una radio 
scolastica che dispone di otto stazioni 
trasmittenti e che, pur di recente istitu¬ 
zione, ha ricevuto dai competenti orga¬ 
ni, uno sviluppo considerevole. 

È allo studio di un’apposita Commis¬ 
sione l’unificazione dei vari programmi 
che attualmente sono svolti separata- 
mente da ogni singolo stato. 

* 

LA MORTE DEL COMANDANTE 
ALESSANDRO TOSI. 

Alle 3 a. m. del 23 agosto 1936 spe- 
gnevasi improvvisamente in Roma il Co¬ 
mandante Alessandro Tosi, Tenente di 
Vascello della Riserva Navale della Re¬ 
gia Marina. 

Egli era nato a Modena il 3 settembre 
1936. Il suo nome rimane legato in modo 
speciale alla geniale reailzzazione pratica 
del radiogoniometro. 

Egli infatti, insieme allTng. Bellini, 
condusse una serie di interessanti espe¬ 
rienze, che, basandosi sulle proprietà 
direttive delle antenne chiuse, proprietà 
messe in rilievo dagli studi e dalle ri¬ 
cerche di Brown (1899), di Blondel 
(1902) e di Artom (1903), portarono alla 
creazione del radiogoniometro, noto sot¬ 
to il nome di Radiogoniometro Bellini- 
Tosi (Brevetto Inglese n. 21.299 del 
1907). (La Radio Naz.). 

* 

Altra buona notizia per uso interno : 
L’Islanda con i suoi 110.000 abitanti, ha 
attualmente circa 20.000 utenti delle ra¬ 
dio ! 

Intanto quel Governo porterà ben pre¬ 
sto la potenza della Stazione di Rey- 
kiavik a 100 Kw. 

* 

Anche la Bulgaria ha finalmente mes¬ 
so in opera le sue due brave trasmit¬ 
tenti: Varna e Stara-Zagora di 2 Kw. 
ciascuna. Però, (siccome era sentita da 
tutti i radioascoltatori questa mancanza) 
per l’anno in corso se ne annunzia una 
terza a Vakarel con i suoi 100 Kw. di 
potenza! E speriamo bene per la salute 
dei nostri attuali apparecchi radiorice¬ 
venti ! 
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NON DIMENTICATE DI CONSULTARE 
E ACQUISTARE qualcuna delle opere 
di nostra edizione - Pratiche e convenienti. 
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PER ABBONARSI e usufruire della speciale facilitazione 
offerta in occasione della Mostra Naz. della Radio, basta staccare 
l’unito modulo di C. C. post., riempirlo, fare il dovuto versamento e 
spedirlo. Con questo sistema, si evitano ritardi, disguidi ed errori. 


C. & E. Bezzi - Milano . i a . pag. di cop. 


LESA - Milano . . . 

2 a » 

» 

TUNGSRAM - Milano . 

3 a » 

» 

C.G.E. - Milano . . . 

4 a » 

» 

FADA-Radio - Napoli . 

pag- 

546 

0. Ferrari - Milano . 

)) 

547 

M. Berardi - Roma . 

)) 

549 

UNDA-Radio - Milano . 

» 

550 

Chinaglia - Belluno . 

» 

551 

ZENITH - Monza . . 

» 

552 

F. Schandl - Milano . 

)) 

553 

VORAX - Milano . . 

» 

554 

Porta Romeo - Milano . 

)) 

555 

Microfarad - Milano . 

pag g- 

556 e 

Radio Arduino - Torino 

pag. 

558 

S.S.R. Ducati - Bolo- 



gna 

» 

559 

Hubros - Torino . 

» 

560 

Arei - Milano 

)) 

561 

Fiera del Levante - Bari 

)) 

564 

NATALI - Roma . . 

» 

565 

S.I.P.I.E. - Milano 

)) 

566 

M. Marcucci - Milano . 

» 

567 

Imca-Radio - Alessan- 



dria . 

» 

568 . 

Voce del Padrone - Mi- 



lano . . 

» 

570 

Salvini - Milano . 

» 

572 

Refit Radio - Roma . . 

» 

573 

O.S.T. - Milano . . . 

» 

576 

Terzago - Milano . 

)) 

578 

Canavesio & Plenazio - 



Torino . 

» 

581 

Rapetti - Milano . . 

» 

582 

Radio Argentina - Roma 

» 

584 

FARAD - Milano . . 

» 

586 

S.L.I.A.R. 

» 

587 

LESA - Milano • . 

)> 
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I manoscritti non si restituiscono. 
Tutti i diritti di proprietà arti¬ 
stica e letteraria sono riservati al¬ 
la Società Anonima Editrice « Il 
Rostro ». 


S. A. ED « IL ROSTRO » 

D. BRAMANTI, direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico A. Nicola e C. 
Varese, via Robbioni 


Piccoli Annunzi 

L. 0,50 alla parola; minimo 10 
parole per comunicazione di ca¬ 
rattere privato. Per gli annunzi di 
carattere commerciale, il prezzo 
unitario per parola è triplo. 

/ ce piccoli annunzi » debbono essere 
pagati anticipatamente all’Amministra¬ 
zione de Z’« Antenna ». 

Gli abbonati hanno diritto alla pub¬ 
blicazione gratuita di 12 parole al¬ 
l’anno. 


TRASFORMATORI B. F. nuovi 
svendo o cambio con materiale radio, 
strumenti misura. - Cattivelli, Benedet¬ 
tine, 40 - Piacenza. 

CERCO numeri 18 e 22 « antenna » 
1933. Rivolgersi Spallone, Tertulliano, 
n. 37 - Milano. 
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LA VALVOLA DEGLI APPARECCHI DI GRAN CLASSE 
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